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a) vymezeni zastavéného Gzemi

N

Uzemnim planem Vrabée v k. U. Vrabée, Slavée (dale jen ,UP Vrabce®) je vymezeno zastavéné Gzemi ke dni
1.3.2012.
Zastavéné uzemi je vymezeno v téchto vykresech:
- N1 -vykres zakladniho ¢lenéni tzemi
- N2 -hlavni vykres
- N3 —vykres verejné infrastruktury
- 01 -koordinacni vykres
Uplné znéni po zméné ¢&. 1 aktualizuje zastavéné tzemi ke dni 28. 11. 2018.

b) zakladni koncepce rozvoje izemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Cilem UP Vrabge je stanovit rozvoj Gzemi ve smyslu stabilizace venkovské obce a jejiho spravniho dzemi,
vytvari predpoklady pro uspokojeni poZadavkd na rozvoj Uzemi obce a vyvaZeny rozvoj jednotlivych pilifd
udr¥itelného rozvoje, tj. pFiznivé Zivotni prostfedi, hospodéfsky rozvoj a soudrinost obyvatel. UP Vrdbée
je komplexné zpracovan pro celé spravni Uzemi obce Vrabce v¢. mistnich ¢asti Vrabce — Zastavka, Slavce,
Rozinka, Koroseky a Kroclov. Stanovi zastavéné, zastavitelné a nezastavitelné plochy, ke kterym navrhuje
regulaéni podminky. UP Vrabée je vypracovan komplexné pro dofeSeni véech pozadavkd zastavéného,
zastavitelného a nezastavitelného tzemi dle schvaleného zadani. Vysledkem UP Vrabée je zcela konkrétni
vymezeni zastavitelnych ploch se zvlastnim zfetelem na dopravni a inZenyrskou infrastrukturu a ekologii.

UP Vrabce zédvazné vymezuje predeviim nové plochy — pro bydleni, smisené obytné, obcanské vybaveni,
vyroby a skladovani, rekreace, smiSené vyrobni, vefejnych prostranstvi a technické infrastruktury. Cilem tohoto
uzemniho planu je zabezpeceni trvale udrzitelného rozvoje obce za predpokladu zachovani krajinnych hodnot
uzemi a odpovidajiciho méfitka sidelni struktury — charakteristiky zastavitelnych ploch.

Z hlediska ochrany pfirodnich hodnot UP Vrabéde plné respektuje CHKO (Chranéna krajinnd oblast) Blansky
les, NATURA 2000, nadregionalni biokoridor reky VItavy véetné jeho ochranného pasma. Zachovava jedinecnost
celého uzemi, predevsim udolni nivu feky Vitavy, ktera vymezuje severovychodni okraj spravniho Uzemi obce.
Vodni tok Feky prochazi trvale zalesnénym svazitym terénem.

Aktivni zéna zaplavového lUzemi feky Vltavy se nalézd ve specifickém Uzemi, které je osidlené historickou
rozptylenou zastavbou samot v krajiné véetné rekreacnich lokalit (mistniho vyznamu).

UP Vrabée prebira a zavazné vymezuje prvky USES (Gzemniho systému ekologické stability): nadregionalni
biocentrum, regionalni biokoridor, lokalni biocentra.

UP Vrabce déle fedi systém sidelni zelené v zastavéném Uzemi ndvrhem vefejnych prostranstvi — vefejné,
ochranné a izolacni zelené a navrh samostatnych zahrad i usporadani volné krajiny vné urbanizovanych Guzemi
(plochy zemédélské, lesni, vodni, interakéni prvky podél cestni sité a vodnich toka).

Z hlediska ochrany kulturnich hodnot stanovi UP Vrabde v zastavéném Gzemi i na zastavitelnych plochach
takové podminky vyuziti, aby charakter obce Vrab¢e a mistnich ¢asti Vrabce — Zastavka, SlavCe, Rozinka,
Koroseky a Kroclov zUstal zachovan. Respektuje nemovité kulturni pamatky, archeologicka nalezisté i drobné
pamatkové nechrdnéné stavby (kaplicky, kamenné a litinové kfize, bozi muka a pamatniky), které je nutné
chranit. V pripadé jakychkoliv Uprav a zdsahl do jmenovanych objektl nebo jejich okoli a archeologickych
lokalit je nutno postupovat v souladu se zakonem o statni pamatkové péci.

Z hlediska ochrany civilizaénich hodnot UP Vrabée zachovava dopravni infrastrukturu obce a jejich mistnich
Casti s ndvrhy pro Sirsi obsluznost silnic IIl. tfidy a jejich napojeni na zastavéné a zastavitelné Gdzemi obce. Dale
UP Vrabée navrhuje plochy a koridory technické infrastruktury zejména kompletni vodohospodaiské fe$eni pro
celé spravni Uzemi obce Vrable. UP Vrabce respektuje ochranné pasmo radioloka¢niho prostiedku RTH
Trebotovice, podzemni vojensky tcelovy objekt, ochranné pasmo letisté Ceské Budéjovice.

c) urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Cilem navrzené urbanistické koncepce je funkéni i architektonickd stabilita obce Vrabce a mistnich ¢asti
Vrabcle — Zastdvka, SlavCe, Rozinka, Koroseky a Kroclov ve vysoce hodnotné, preménéné krajiné s vysokym
zastoupenim lesU, a to predevsim formou mozZnych investic do stdvajici i navrhované zastavby v jednotlivych
plochach obce a jejich mistnich ¢asti.




UP Vrabce vymezuje zejména plochy bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru, které jsou
navrzeny v ndvaznosti na zastavéna uzemi obce Vrabce a jejich mistnich ¢asti. Pro posileni obce v oblasti aktivit
cestovniho ruchu je navrieno rozsifeni stavajicich zafizeni ob&anské vybavenosti, pfedevSim v mistni &asti
Vrabce-Zastavka. Zafizeni turistické infrastruktury (soukromé penziony apod.) Ize budovat v rdmci stavajicich
i navrzenych ploch smi$enych obytnych. Uzemnim plan navrhuje roziteni ploch ob&anského vybaveni.

Dopravni obsluhu zastavéného Uzemi, zastavitelnych ploch a prostor pro umisténi technické infrastruktury
a vefejné zelené zajistuji stavajici i navrzené plochy verejnych prostranstvi a samostatné plochy technické

infrastruktury.

Z hlediska vodohospodafského systému navrhuje UP Vrdb&e UGzemni rezervy pro plochy vodni
a vodohospodarské.
UP Vrabée je respektovano stavajici vyuZiti nezastavitelnych pozemk véetné piirodnich limitd a USES.

Vymezeni navrzenych zastavitelnych ploch

Plochy bydleni — rodinné domy venkovského charakteru

oznaceni Katastralni dzemi Charakteristika a dalsi podminky vyuZiti
B1-B2 k. U. Vrabce — obec Plochy jsou soucasti oboustranné zastavby podél silnice 11/143 Ceské Budéjovice-Kfemze
\Vrabce (mistni nazev , lokalita Nova Hospoda“). Limitem pro umisténi k zastavbé RD (rodinny
dim) je zde hlukova zatéz z provozu silnice II. tF.
V Casti lokality B2 v rozsahu zasaZeni nadlimitnim hlukem z dopravy je umoZnéna
vystavba v souladu s uvedenym zpUlsobem vyuZiti pouze za podminky prokazani splnéni
hygienickych limitd z hlediska hluku v ramci navazujicich spravnich fizeni k povoleni
jednotlivych staveb a za podminky prokazani splnéni dopravnich limit( z hlediska
napojeni na stavajici komunikace a rozhledovych trojuhelnikd pfi kfiZzovatce silnic Il. a lll.
tridy v ramci spravnich fizeni k povoleni jednotlivych staveb.
B3 k. U. Vrabce — obec Uzemi pfimo souvisejici se soucasné zastavénymi pozemky s pfevahou rodinnych dom
\Vrabce pfi severnim a vychodnim okraji obce, z hlediska obsluhy je pfirozené napojena na
stavajici komunikace.
Na plose B3 dotcené vedenim 110kV jakakoliv ¢innost musi respektovat OP VN
(ochranné pasmo vysokého napéti).
k. U. Vrabce — obec Uednostranné obestavéni stavajiciho Gseku silnice Ill. tf. pfed viezdem do historického
B4 \Vrabce jadra obce pfi zapadnim okraji soucasné zastavéného uzemi
k. U. Vrabce — obec Pozemky navrZené pro zéstavbu rodinnymi domy venkovského charakteru. Samostatné
B5 Vrabce obsluZitelna plocha mimo prijezdni silnici lll. tf. na okraji obce
k. U. Vrabce — obec Plocha zastavby pro RD prostorové souvisejici s jiz realizovanou plochou B5, plochu B6
B6 \Vrabce oddéluje od plochy B5 mistni vefejna komunikace. Je situovana na jihozapadni okraj
obce.
k. U. Vrabce — obec Lokalita je navrzena pfi jiznim okraji zastavéného Gzemi obce — podminkou pro vystavbu
B7 \Vrabce je respektovani stavajicich parametr(i obsluhy a sice mistni vefejna komunikace ve
sméru k arealu byvalé Zivocisné vyroby a v soucasnosti ploch vyroby a skladovani
k. U. Vrabce — obec Plocha prestavby a nové vystavby RD na zahumennich pozemcich za stavajici historickou
B8-9 Vrabce zastavbou, nachazi se podél mistni verejné komunikace a je dale obsluzitelna ze
stavajicich (plvodnich) zemédélskych usedlosti
k. U. Vrabce — obec Plochy B10, 11 jsou navrZeny pfi jihovychodnim okraji zastavitelného tzemi obce
\Vrabce spole¢né s plochami B12, 13 a jejich dostupnost je UP Vrabée navriena ve formé
B10-B11 vymezeného verejného prostranstvi propojujiciho stavajici mistni komunikace. Pro
B12-B13 zastavbu je limitujici svaZitost terénu na jiznim okraji a koridor vedeni VN (vysoké
napéti).
Na plochach B12, B13 jakakoliv ¢innost musi respektovat OP VN.
k. U. Vrdb¢e —mistni  [Souvislé oboustranné obestavéni silnice 11/143 pfi vychodnim okraji soucasné
B14-B15-B16 Cast Vrabce-Zastdvka [zastavéného uzemi Vradbce-Zastdvka. Zastavba respektuje stavajici limity prostredi dané
predevsim ochrannym, hlukovym pdsmem z provozu na této silnici a pFistupovymi
podminkami k jednotlivym parceldm
k. U. Vrabce —mistni  [Plochy v soucasné zastavéném Gzemi, které jesté nebyly zastavény v zdstavbé RD na
B17,18 Cast Vrable-Zastavka [jiznim okraji stavajici zastavby u silnici 11/143
k. U. Vrabce — obec Plocha je navrzena pfi severnim okraji zastavéného Uzemi RD. Bude respektovano OP
B19a \Vrabce-Zastdvka Zeleznice a lesa v¢. hluku
B19b k. U. Vrabce — obec Plocha je navrzena pti severnim okraji zastavéného Uzemi RD s podminkou vyreseni
\Vrabce-Zastavka navrhu verejného prostranstvi na plose PV6. Bude respektovano OP Zeleznice a lesa v¢.
hluku
k. U. Vrabce — obec Plocha vymezena koridorem Zeleznice v¢. ochranného hlukového pasma a lesnimi
B20-B21-22 \Vrabce-Zastavka pozemky. ObsluZitelnost ze stavajicich ploch zastavby je proveditelna. S ohledem na




soubor limitd pro Zivotni prostiedi je zde navrzeno pro plochu B20 vypracovani Uzemni
studie. Navazujici plochy B21, 22 vytvafi prostor pro dokonceni zastavby a plochy
verejného prostranstvi.

B23, 24, 25 k. U. SlavCe —Vrabce- |Plochy se nachazeji ve stavajicim obestavéni po levé strané mistni komunikace na
Zastavka severozapadnim okraji zastavéného Uzemi Vrabce-Zastavka
B26-B27 k. 0. Slavée —Vrabce- |Uzavreni zastavitelného Gzemi Vrabce-Zastavka oboustrannym obestavénim mistni
Zastavka komunikace v ¢asti Useku ve sméru do mistni ¢asti Slavée. Zastavba bude respektovat
vymezeni lokalniho biokoridoru — LBK 0461.

B28,29,30 k. U. Vrabce — mistni  |Plocha B28, 29, 30 obsahuje jiZ vymezené verejné prostranstvi PV12. Navazujici plochy

31,32 Cast Vrabce-Zastdvka |B31, 32 jsou z tohoto prostoru pristupné budoucim provedenim spole¢ného verejného
prostranstvi PV22, PV23 o plose min. 2000 m2. Pro plochu B31 je navrZeno vypracovani
Uzemni studie. Plocha B31 je dotéena OP Zelezni¢ni traté ¢.194 Ceské Budéjovice — Cerny
KFiz. Plocha 32 je dotéené OP lesa, coz je 50 m od okraje lesa — stavét Ize ve vzdalenosti
min. 30 m od lesa.

B35 k. U. Slavce Plochy se nachazi podél silnice 111/14316 v Useku samot smérem k soucasné zastavénému

36,37,38,39 Uzemi mistni ¢asti Slavce na pravé strané této silnice. U plochy B36 zde budou
respektovany stavajici limity vzdalenost 50 m od okraje lesa (s tim, Ze stavét Ize ve
vzdalenosti 30 m od okraje lesa), vedeni VN 22 kV a regulacni podminky pro zastavbu
vydanymi CHKO Blansky les a NATURA 2000 Evropsky vyznamna lokalita

B40,41 k. 0. Slavce Plochy souvisejici se souasné zastavénym Gzemim a obsluzitelné ze stavajicich i

43,45 navrzenych verejnych prostranstvi uréené pro individualni zastavbu RD venkovského
charakteru.

Pro plochy B43, B45 — zde budou respektovany stavajici limity regulacni podminky pro
zastavbu vydanymi CHKO Blansky les a NATURA 2000 Evropsky vyznamna lokalita

B44 k. 0. Slavce Plocha navrzena pro plochy bydleni RD venkovského charakteru je pfimo obsluzitelna
z navrzenych verejnych prostranstvi s mistnimi komunikacemi. Max. vyska stavby je
7,5m.

Budou zde respektovany stavajici limity regulacni podminky pro zastavbu vydanymi
CHKO Blansky les a NATURA 2000 Evropsky vyznamna lokalita.

B42 k. . Slavce Plocha pro 1 RD venkovského charakteru na samoté u lesa. ObsluZitelnost predmétného
pozemku je dana mistni vefejnou komunikaci pokracujici dale k vodojemu. Zastavba
bude respektovat vzdalenost 30 m od okraje lesa a podminky pro zastavbu ve Ill. zéné
CHKO Blansky les.

B46 k. U. Vrabce — mistni  |Plochy navrzené pro plochy bydleni RD venkovského charakteru jsou primo obsluZitelné

B47,48,49 Cast Koroseky ze stdvajicich i navrzeny verejnych prostranstvi s mistnimi komunikacemi. Zastavba bude
respektovat vzdalenost 30 m od okraje lesa (u plochy B46), koridor radioreléového
paprsku a zachovalym méfitkem urbanisticky hodnotnym prostorem ptvodniho
historického zaloZeni venkovské obce

B50 k. 0. Vrab¢e —mistni  |NavrZené oboustranné rozsiteni stavajici zastavby RD podél silnice 111/14318. Zastavba je

B51 Cast Koroseky limitovana stavajicim koridorem VN 22kV a trasou vodovodniho fadu v ¢asti plochy B51

B52,53 k. U. Vrabce —mistni Ve stdvajicich plochdch mezi stavajicimi zastavénymi plochami B55, B56, B57 pfi

B54 Cast Rozinka historickém obestavéni kfizovatky silnic 111/14327 Vrabée-Zahordice a 111/14348 z lokality

B55 Rozinka do Korosek. Bude ponechan charakter stdvajici zastavby.

B56 Pozemek B 54 je pFistupny oboustrannym zplisobem ze silnic Ill. tfidy a nebude délen

B57 dalSimi obsluznymi komunikacemi.

B53, B52 je pfistupny ze silnice 111/14318 a nebude délen dalsimi obsluznymi
komunikacemi.

B58 k. 0. Vrabée — mistni  |Dostavba uvnitf soucasné zastavéného Uzemi individudlnim RD venkovského charakteru,

Cast Kroclov pristupna ze stavajiciho verejného prostranstvi (z ndvesniho prostoru)
B59 k. U. Vrabce —mistni  |Dostavba navazujici na soucasné zastavéné uzemi dvéma individudlnimi RD venkovského
Cast Kroclov charakteru, pfistupna ze stavajiciho vefejného prostranstvi.

B60 k. U. Vrabce —mistni  [NavrZené obestavéni stavajicich mistnich komunikaci, nachazejicich se v navrzenych

B61,62,63 Cast Kroclov verejnych prostranstvi, kterd jsou propojena na soucasna verejnda prostranstvi

B64

B65

B66 k. U. Vrabce — obec Plocha je navrzena v severni ¢asti zastavéného Uzemi Vrabce-Zastavka formou

\Vrabce-Zastavka jednostranného obestavéni stavajici vefejné komunikace s respektovanim vsech
limitujicich podminek — hluk a provoz Zeleznice, 50 m od okraje lesa — stavét Ize ve
vzdalenosti min. 30 m od lesa.

B71 k. 0. Vrabce Plocha se nachazi vychodné od Vréabée, podél silnice 111/14327 smérem na mistni ¢ast
Rozinku. Plocha je pfistupna ze stavajici ucelové komunikace.

B67-70 k. U. Vrabce — obec PLOCHY K BYDLEN( II. ETAPA




\Vrabce, obec Vrabce-

Zastavka It

V lokalité B67, 68, 69 bude resena kompletni zakladni technicka vybavenost, vCetné

eSeni odvodu vod tak, aby budouci vystavbou nebyly zhorseny odtokové pomeéry. Pro

plochu B70 je zde navrzeno vypracovani Uzemni studie.

Plochy smiSené o

bytné — venkovské — bydl

eni s drobnou vyrobou a sluzbami

SV1

k.U. Vrabce — obec
Vrabce
t

Plocha se nachazi se pfi kfizovatce silnic 11/143 a I11/14317 (mistni nazev ,lokalita Nova
Hospoda“). Podminky pro zastavéni jsou zde limitovany ochrannym pasmem silnice Il.

f., hlukem z provozu této silnice, rozhledovym trojuhelnikem kfizovatky a vedenim VTL

plynovodu a regulacni stanici na plynovod STL

SV2 k.U. Vrabce — obec Plocha je navrZena na krizovatce silnic Ill. tf. smér Kroclov s mistni komunikaci vychazejici
Vrabce z verejného prostranstvi ndvsi smérem k hrbitovu. Podminky umisténi domu na této
plose jsou limitovany OP skupinového vodovodu, ktery zde prochazi v obou smérech, OP
VN 22 kV vzdusné vedeni a rozhledovym trojahelnikem pro dopravu na uvedené
kiiZovatce.
SV3, SvV4 k.U. Vrabce — obec Soucasné zastavéna plocha je navrZena jako plocha prestavby s rozsitenim zaméru
Vrabce prestavby plvodni zemédélské usedlosti na zahumenni pozemek v fadové zastavbé
navesniho prostoru. Prestavba usedlosti a jejiho zdzemi se tyka obnovy bydleni s funkci
rodinné farmy pro agroturistiku.
SV5 k.U. Vrdbce —mistni  [Navriena plocha sousedi se silnici 11/143 a zapadnim okrajem se Zeleznici Ceské
Cast Vrabce-Zastavka  [Budéjovice-Cesky Krumlov. Jeji vyuZiti je limitovano provozem silnice 11/143 a Zeleznice.
Kromé ochrannych pasem téchto staveb je podstatny hluk z dopravy, ktery se zde scita.
Vlastni objekt bydleni s drobnou vyrobou je zde mozny za predpokladu splnéni
hygienickych poZadavk( na hluk
SV6 k.u. Slavée Plocha se nachazi v misté mezi stavajici zastavbou podél mistni komunikace. Zastavba

zde bude regulovana dle podminek CHKO Blansky les a NATURA 2000.

Plochy smisené vyrobni — zemédélska vyroba s moznosti bydleni

VS1 k.U. Vrabce — obec Plocha je navrzena pro soukromé zemédélské hospodarstvi. Nachazi se na jihozapadnim
\Vrabce okraji soucasné zastavéného uzemi
VS2 k.U. Vrabce — mistni ¢ast[Plocha je navriena na ¢asti poz. ¢. 1301/1 pro jednu soukromou zemédélskou usedlost.

Kroclov

Nachazi se na severovychodnim okraji soucasné zastavéného Gzemi v ndvaznosti na
komunikaci.

Plochy technické infrastruktury

T3

k.G. Vrabce — obec
\Vrabce

\Vrabce — Cerpaci stanice odpadnich vod + stabilizacni nadrze na docisténi odlehéenych
vod (T3 - CSOV)

Plochy vyroby a

skladovani — zemédélska

vyroba

VZ1-VZ2

k.U. Vrabce — obec
Vrabce

Plochy jsou navrzeny pouze pro mobilni kompostarnu (uskladnéni biomasy na
zemédélské plidé za ucelem ziskani kompostovatelného materidlu), jsou nezastavitelné

Plochy obcanského vybaveni — vefejna in

frastruktura, drobna komercni ¢innost

ov1

k.U. Vrabce — mistni ¢ast
\Vrabce-Zastavka

Plocha se nachazi v klinovém pozemku, vymezeném silnici 11/143 a Zeleznici pfed
Zelezni¢ni zastavkou.

Plochy obc¢anského vybaveni — hibitov

OH1

k.U. Vrabce — obec
Vrabce

Plocha se nachdzi mimo soucasné zastavéné a zastavitelné uzemi obce, byla historicky
zaloZena ve volné krajiné nejen pro obec Vrabce ale i pro pohtbivani z celého Sirsiho
okoli. Soucasné je tento hrbitov rozsifovan ve stejném charakteru, jako je stavajici.

Plochy rekreace

—individudlni, samostatné zahrady

RI1

k.U. Vrabce

Plocha se nachazi ve volné krajiné v rdmci nezalesnénych, trvale zatravnénych pozemka
nad udolnim zarezem feky Vltavy, jako soucast rekreacni lokality ,,U Rybdka“. Prostor
této lokality historicky vznikl na plvodnim pfivozu pres feku a souvisi s jeji dnesni
rekreacni funkci.

50 m od okraje lesa — stavét Ize ve vzdalenosti min. 30 m od lesa

RZ1-RZ2-RZ3

k.u. Slavée

\Vymezené plochy pozemkd pro funkci samostatné zahrady v ramci ploch rekreace
souvisi s prechodnym uZivanim zdastavby pro dlouhodoby rekreacni pobyt predevsim
letnim, ale i jarnim a podzimnim obdobi.

Usedlosti jsou tudiZ pronajimany a trvalé bydleni zde ma variabilni funkci pro turistiku.
Z toho dlivodu si zdzemi usedlosti vyZaduje zfizeni extenzivnich sad(, popf. zahrad

s parkovou Upravou dle podminek vydanych CHKO Blansky les a Natura 2000 u ploch
RZ2, RZ3.

V rdmci plochy RZ3 bude umozZnéna vystavba pouze jednoho objektu pro udrzbu této
zahrady o velikosti 25 m2vcetné pergol a teras.

Plochy vyroby a

skladovani — plocha skladovani inertniho materialu

VK1

k.U. Vrabce

Plocha se nachazi v sousedstvi souc¢asné zastavéného Uzemi obce a rozsifuje soucasnou

investici aredlu pro skladovani a redistribuci inertniho materialu v¢. jeho tiidéni




Plochy vyroby a skladovani — specifické vyuZiti — fotovoltaicka elektrarna

VX1 k.U. Vrabce Plocha se nachazi v prostoru za hrbitovem a je umisténa za terénnim horizontem, tak,
Ze jeji orientace nenarusuje krajinny raz predevsim s ohledem na vlastni obec
VX2 k.U. Vrabce — mistni ¢ast|Plocha se nachazi na pozemcich vymezenych silnici Ill. tf. smér Vrabce-Jamné a

Kroc

lov

dobyvacim prostorem tézby Stérkopisku. Jeji orientace neovliviiuje charakter i
urbanistickou situaci mistni ¢asti Kroclov

Plochy a linie technické infrastruktury

oznaceni katastralni Uzemi

Tl k.u. Slavce Vrabce-Zastavka — Cistirna odpadnich vod

T2 k.U. Slavce Vrabce-Zastavka — hlavni kanaliza¢ni fad

T3 k.4. Vrabce Vrabce — Cerpaci stanice odpadnich vod + stabilizacni nadrze na docisténi
odlehéenych vod €SOV (Eerpaci stanice odpadnich vod)

T4 k.0. Vrabce Hlavni kanalizaéni fad — precerpani odpadnich vod z obce Vrabée na COV (&istirna
odpadnich vod) Vrable-Zastavka

T5 k.4. Vrabce Vrabde-Zastavka — kanalizace destova pro odvedeni povrchovych vod ze
zastavitelnych ploch B28, B29, B30, B70

T6 k.4. Vrabce Vrabde-Zastavka — kanalizace destova pro odvedeni povrchovych vod ze
zastavitelnych ploch B33, B34

T7 k.U. Vrabce Koroseky — navrzeny hlavni kanaliza¢ni fad

T8 k.U. Vrabce Rozinka — navrZeny hlavni kanaliza¢ni fad

T9 k.4. Vrabce Kroclov — Cistirna odpadnich vod

T10 k.4. Vrabce Kroclov — navrZeny hlavni kanaliza¢ni fad

T12 k.4. Vrabce Koroseky — navrZena trafostanice + pripojka

T13 k.4. Vrabce Kroclov — navrZena trafostanice + pripojka

T14 k.4. Vrabce Vrabde — otevreny pfikop, prevedeni povrchovych vod

Verejna prostranstvi

oznaceni katastralni tzemi ucel

PV1 k.4. Vrabce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B3 v obci Vrabce

PV2 k.4. Vrabce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrZzenou plochu bydleni B7, SV4 v obci Vrabce

PV3 k.4. Vrabce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B9,10 v obci Vrabce

PV4 k.4. Vrabce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B10,11,12,13 v obci Vrabce

PV5 k.4. Vrabce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni VS1 v obci Vrabce

PV6 k.0. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B19b v obci Vrabce — Zastavka

PV7 k.U. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B20, 21 v obci Vrabce — Zastdvka

PV8 k.0. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B66 v obci Vrabce — Zastavka

PV9 k.U. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B23,24 v obci Vrabce Zastavka. Jedna se pouze
o Uzky pruh kolem komunikace o Sifce cca 2 m.

PV10 k.0. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B25 v obci Vrabce — Zastavka. Jedna se pouze o
uzky pruh kolem komunikace o Sitce cca 3 m.

PV11 k.U. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B27 v obci Vrabce — Zastavka

PV12 k.U. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B28,29,30,31v obci Vrabce

PV14 k.U. Vrabce — Zastdvka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni SV5 v obci Slavcée

PV15 k.d. Slavce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B40 v obci Slavce

PV16 k.u. Slavce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B44,45 v obci Slavce

PV17 k.u. Slavce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné




zelené pro navrzenou plochu bydleni B41 v obci Slavée

PV18 k.d. Slavce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B43, SV6, RZ2 v ohci Slavce

PV19 k.4. Vrabce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu SV2.

PV20 k.. Koroseky Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B46,47 v obci Koroseky

PV21 k.d. Kroclov Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B61,62,63,64,65 v obci Kroclov

PV22 k.U. Vrabce — Zastavka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné

zelené pro navrzenou plochu bydleni B31 v obci Vrabce — Zastavka. Pro plochu PV22
je zde navrieno vypracovani Uzemni studie.

PV23 k.0. Vrabée — Zastavka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B31,32,33 v obci Vrabc¢e — Zastavka. Pro plochu
PV22 je zde navrieno vypracovani Uzemni studie.

PV24 k.4. Vrabce — Zastavka | Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné
zelené pro navrzenou plochu bydleni B68 v obci Vrabce — Zastavka, v Il. etapé
zastavby.

PV25 k.4. Vrabce Verejné prostranstvi pro vybudovani dopravni a technické infrastruktury a verejné

zelené pro navrzenou plochu bydleni B70 v obci Vrabce, v Il. etapé zastavby. Pro
plochu PV22 je zde navrieno vypracovéani Uzemni studie.

d) koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji umist'ovani

Dopravni ¢ast

Dopravni infrastruktura — silni¢ni

Zakladni dopravni skelet v feSeném Uzemi je tvoreny silnicemi Il. a lll. tfidy, mistnimi silnicemi a ucelovymi
cestami véetné turisticky znacenych cest. Tato dopravni infrastruktura je spolecna pro celé fesené Uzemi, a to
jak v zastavéné, tak ve volné krajiné. S ohledem na to, Ze nové plochy zastavitelného Gzemi jsou kompaktné
reSeny ke stavajicimu zastavénému uUzemi obce a jejich mistnich ¢asti je dopravni obsluznost v uvedeném
rozsahu vyhovujici.

Navrhy novych mistnich komunikaci, stejné tak jako doplnéni chodnikd podél silnic 11/143, 111/14317,
111/14327, 111/14316 a podél mistnich komunikaci v obci Vrabce a jejich mistnich ¢asti jsou soucésti vefejnych
prostranstvi.

Samoty jsou dopravné obsluhovany jiz zavedenym zplsobem stdvajicimi komunikacemi.

Nové navrhované mistni komunikace zpfistupnujici plochy urcéené k zdstavbé maji charakter obsluznych
komunikaci funkéni skupiny C doplnéné alespon jednostrannym chodnikem (v izemi se souvislou oboustrannou
zastavbou s funkci bydleni radéji s chodnikem oboustrannym).

Odstavovani a parkovani vozidel u nové zastavby musi byt feSené vystavbou garazi ¢i odstavnych stani
v ramci vlastnich objektl ¢i pozemkad.




Dopravni infrastruktura — drazni

Spravnim Gzemim obce Vrabce prochazi Zelezni¢ni trat Ceské Budéjovice — Kéjov — Cerny KFiz, kterd ma
v obci Vrabée zastavku. Zatizeni drahy jsou v UP Vrabce povaZovéna za Gzemné stabilizované.

Dopravni infrastruktura — letecka

Resené Uzemi UP Vrabée se nachézi v ochrannych pasmech radiolokaéniho prostiedku RTH Tiebotovice
a ochranném pasmu letisté Ceské Budéjovice. UP Vrabée tato ochrannd pasma respektuje a neni svym
obsahem s nimi v Zadné kolizi. Téz respektuje komunikacni vedeni a elektrokomunikaéni vedeni Velky Kamenik
—Klet.

Zasobovani teplem a plynem

Vrabce (obec + zastavka) - stav

Obec Vrabce a Vrdbce zastavka jsou napojeny ze stfedotlakého plynovodniho fadu IPe 200 z regulacni
stanice Vrabce do sidel MFi¢, Kfemze a Holubov nékolika STL odbockami z tohoto fadu. Jmenovity vykon RS
Vrabée je 3000 m3/h. Trasy fadd jsou zakresleny v UP Vrabée. Na STL rozvod jsou pouZity IPe trubky. Objekty
jsou ze sité napojeny pfipojkou s reguldtorem tlaku.

Stfedni a malé zdroje tepla (kotelny RD) jsou pfevainé na plyn. Tuhych paliv a el. energie je uZito v mensi
mite.

Vrabce (obec + zastavka) — navrh

V UP Vréabée je stfedotlakd plynovodni sit rozvedena k navrhované zastavbé. V bilancich plynu je uvaZovéno
se 70 % plynofikaci veskeré zastavby. Predpoklada se uziti plynu na vareni, pripravu TUV a topeni.

Bilance plynu — Vrabce (obec+zastavka)

Bilance potfeby plynu — hodinova Bilance potfeby plynu — roc¢ni
obyvatelstvo obyvatelstvo

230 domu (stav+ndvrh) 230 domd (stav+ndvrh)
vareni 35,09 m3/h vareni 24150 m3/r
pfiprava TUV 61,41 m3/h pfiprava TUV 41860 m3/r
topeni 307,10 m3/h topeni 598000 m3/r
celkem obyv. 403,61 m3/h celkem obyv. 664010 m3/r
maloodbér 105 m3/h maloodbér 32000 m3/r
velkoodbér 0 m3/h velkoodbér 0 m3/r
Celkem 508,61 m3/h Celkem 696010 m3/r

Udaje o poctech plynofikovanych objektd vychazi z UP Vrabée (piedpoklad plynofikace cca 70 % - z 320
objektl) a o odbéru v kategorii velkoodbér a maloodbér jsou odhadnuty.

Vzhledem k rostouci cené plynu lze pfedpokladat, Ze zajem o napojeni na plyn bude mit klesajici tendenci,
bude tedy pro zastavbu nebo pro jeji ¢ast k vytapéni vyuZita - napt. dfevni hmota, solarni energie, tepelna
Cerpadla a jiné alternativni zdroje energie Ci jejich kombinace s plynem.

Koroseky, Kroclov, Slavce, Rozinka - stav

Z4adné ze sidel neni napojeno na plynovodni sit s vyjimkou samot u hlavni silnice na Kfemzi v k. G. Slavée.
K zdsobeni teplem jsou vyuZivany kotelny malého vykonu pfevazné na pevna paliva. Okrajové mizZe byt uZito el.
energie pripadné kapalného plynu.

Samoty jsou feSeny stavajicim zplsobem.

Koroseky, Kroclov, Slavce, Rozinka — navrh

U téchto sidel a lokalit se plynofikace nepredpoklada. Pro zadstavbu v téchto sidlech Ize k vytapéni vyuZit -
napf. difevni hmota, kapalny plyn, tepelna Cerpadla a dalsi alternativni zdroje energie.

Pouze Cast navriené zastavby u samot u hlavni silnice na KfemiZi v k. G. Slavée muiZe byt napojeno STL
plynovodni sit. Jednd se asi o 6 navrZenych objektd.



Vodni hospodafstvi

Zasobovani vodou

Vrabce (obec + zastavka), Rozinka — stav

Obec Vrabce a Vrabce zastavka jsou zasobeny pitnou vodou z vodovodu pro verejnou potiebu.

Obec Vrabée a Vrabce zastavka jsou zdsobeny z vodojemu Vrdbée 150 m3 (545.18/541.73). Zdrojem vody je
skupinovy vodovod Kfemze.

Vodovodni sit v obci a na zastavce je vybudovanad z trub PE. Sit je tvofena jednim tlakovym pasmem.

Provozovatelem vodovodu je v sou¢asné dobé CEVAK a.s., Ceské Budéjovice stfedisko Cesky Krumlov.

Zdrojem pozarni vody kromé vodovodu jsou pro obec a zastdvku malé vodni plochy pobliz nebo
v intravilanu sidel.

Vzhledem ktomu, Ze sidla ve spravnim uzemi obce Vrdbce s vyjimkou SlavCe jsou zasobeny vodou
ze skupinového vodovodu KiemZe je k popisu stavajiciho stavu zasobeni vodou ve Vrabci pfipojen popis
skupinového vodovodu Kiemze:

Skupinovy vodovod KfemzZe slouzi k zasobeni pitnou vodou, obci:

e Kremze, Chlum, Chlumecek, Stupna a MFic¢

v okrese Cesky Krumlov, a dale obci:

e Vrabce, Koroseky, Kroclov, ¢ast Slavée (samoty u silnice na KfemZi), Jamné a Zahorcice v okrese
Ceské Budé&jovice.

Vodovod slouzi také jako posileni vodovodu Chmelnd. Celkovd udavand kapacita vodovodu ¢ini 950-1200
m3/d.

PlUvodnim zdrojem vody z roku 1930 je pramenisté ,Blansky les” s kopanou studnou 2 m a pramenni
jimkou se tfemi zausténymi jimacimi zarezy. V tomto pramenisti byly vroce 1972 vybudovany dvé nové
pramenni jimky (druhd se dvéma zarezy). Celkova vydatnost tohoto pramenisté cini 7,0 I/s. Zdroje maiji
vyhlaseno ochranné pasmo I. a Il. stupné rozhodnutim ¢.j. 424VLHZ/86-H¢/235.

Surova voda natékd do vodojemu 1x 150 m?,,Chlum“ (599,00 / 597,00 m n.m.), ktery tvofi hlavni akumulaci
vodovodu; soucasti vodojemu je hygienické zabezpeceni formou chlorace davkovacim cerpadlem.

Voda po Upravé vyhovuje svoji kvalitou €SN 75 71 11 Pitna voda.

Z vodojemu je upravena voda dodavana hlavnim zdsobnim fadem LT @150 mm do vodovodni sité obci
Chlum a Kfemze; dale je Fad veden jako pfivodni LT 100 mm do dvou vodojem ,Pasicka“.

Vodojem 1x 80 m? ,Pasitka — stary” (583,00 / 580,00 m n.m.) slouZi jako akumulaéni a pferu$ovaci vodojem
pro zasobeni obci Chlumecek, Stupna a posileni vodovodu Chmelna (1. vétev).

Novym zdrojem vody, vybudovanym v roce 1985 v ramci posileni plvodniho vodovodu, jsou 3 vrtané studny
HV-1, HV-3 a HV-4 o celkové vydatnosti 13,7 I/s v pramenisti ,,VackGv mlyn“, severozapadné od obce Kfemze.
Zdroje maji vyhlaseno ochranné pasmo | a Il. stupné rozhodnutim ¢.j.1997VLHZ/80-HI a 2012VLHZ/80-HI.
Surova voda je erpana Cerpadly v jednotlivych vrtech do spole¢né akumulace 50 m? &erpaci stanice ,Vack(v
mlyn“ (Q=14,5 I/s, H=92,8 m); zde je voda hygienicky zabezpectena davkovanim chlornanu sodného a vytlaénym
fadem OC & 150 dopravovana do — rovnéZ nové vybudovaného — vodojemu 2x 275 m? ,Pasi¢ka — novy”
(582,33 / 578,88 m n.m.). Vodojem je spojen s plvodni akumulaci pfes zasobni fad a slouZi k posileni soustavy
v dobé nedostatku pitné vody (zejména v letnim obdobi).

Z nového vodojemu je veden samostatny zasobni fad LT 200 mm (2. vétev), ktery pres sit obce Kfemze
pokracuje jako LT 100 do obce MFi¢i a dale do vodojemu 1x 150 m3 ,Vrabée” (545,18 / 541,73 m n.m.). Tato
akumulace (jiz v okrese C. Budé&jovice) slouZi k zdsobeni obci Vrab&e, Koroseky, Kroclov, €asti Slavée, Jamné
a Zahor¢cice.

Osada Rozinka je rovné&? napojena na skupinovy vodovod KfemZe zvodojemu Vrab&e 150 m?3
(545.20/541.70) pres rozvodnou sit obce Vrabce.

Skupinovy vodovod byl vybudovan v roce 1985 v ramci posileni pdvodniho vodovodu Kfemze z roku 1930.
Provozovatelem vodovodu je v sou¢asné dobé CEVAK a.s.

Ve vyhledu se uvaZuje se samostatnym pfivodnim fadem z akumulaci 80 m? a 2x 275 m3 do vodojemu
Vrabce (trasa samostatného vodovodniho fadu z vySe uvedenych vodojem( by se odehravala mimo k.U. obce
Vrabée a jeho mistnich ¢asti — okres Cesky Krumlov).

Ve spravnim Uzemi obce Vrabce je vybudovdan uzitkovy vodovod pro piskovnu. Zdrojem vodovodu je vrt u
Vltavy pobliz samoty u Rybaka. Z vrtu je voda ¢erpana do piskovny. Trasa vodovodu je zakreslena v UP Vrabce.

Koroseky — stav
Koroseky — mistni ¢ast obce Vrab&e je napojena na skupinovy vodovod KiemZe z vodojemu Vrdb&e 150 m3
(545.20/541.70) pfes rozvodnou sit obce Vrabce.
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Vodovodni sit je vybudovana z trub PE. Sit je tvofena jednim tlakovym pasmem.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., Ceské Budé&jovice stiedisko Cesky Krumlov.

Zdrojem pozarni vody kromé vodovodu je mala vodni plocha pobliz intravilanu sidla.

Kroclov — stav

Kroclov — mistni ¢ast obce Vrabée je napojena na skupinovy vodovod KfemZe z vodojemu Vrdbée 150 m3
(545.20/541.70). Pfes rozvodnou sit v Kroclové je dale napojeno sidlo Jamné.

Vodovodni sit je vybudovana z trub PE. Sit je tvofena jednim tlakovym pasmem.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., Ceské Budé&jovice stfedisko Cesky Krumlov.

Zdrojem pozarni vody kromé vodovodu je mald vodni plocha pobliz intravilanu sidla.

Samoty jsou fesSeny stavajicim zplsobem.

Vrabce (obec a zastavka), Koroseky, Kroclov, Rozinka — navrh

Systém zdsobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Ve vyhledu se uvaZuje se
samostatnym pfivodnim fadem z akumulaci 80 m3® a 2x 275 m?® do vodojemu Vréb&e (trasa samostatného
vodovodniho fadu z vy$e uvedenych vodojemi by se odehravala mimo k.U. obce Vrabce a jeho mistnich ¢asti —
aby zdsobeni vodojemu Vrab&e 150 m? (545.20/541.70) nebylo provadéno pfes spotfebni sit Kfemze a MFice —
okres Cesky Krumlov). Tento zdmér bude zfejmé& nutno Fedit jako sdruZenou investici obci skupinového
vodovodu KfemZe.

Jako eventudlni moZnost lze uvést zvét$eni akumulace vodojemu Vrab&e 150 m3 (545.20/541.70), toto
opatieni vsak neovlivni provozni potize ve spotrebistich, pres které je vodojem zasoben.

Pro uvaZovanou zastavbu jsou navrZeny nové vodovodni fady C¢i prelozky stdvajicich radd (viz
vodohospodarské feseni ve vykresu), a sit je dle moZznosti zokruhovana.

Vodovodni sit bude tvofena ve viech spotfebistich jednim tlakovym pasmem, s vyjimkou zéstavby navriené
ve Vrabdi — zastavce u samotného vodojemu. Vyssi tlakové pasmo by bylo zajistovano z AT stanice ve vodojemu
(viz vodohospodarské feseni ve vykresu) Pokud s ohledem na fazovost vystavby by ke zfizeni vyssiho tlakového
pasma nedoslo, je nutno individualné posilit tlak na siti u této vyse poloZené zastavby u vodojemu.

Vzhledem k predpokladanému narlstu pripojenych obyvatel na verejny vodovod navrhujeme rozsiteni
rozvodné vodovodni sité.

Vypocet potieby vody Vrabce, Koroseky, Kroclov, Jamné, Zahorcice

pocet obyvatel stav 580 obyv. spec. potieba VFD = 80 |/obyv.d
poc. obyvatel navrh 910 obyv. spec. potfeba VFO = 10 |/obyv.d
délka sité — odhad Po= 16,1 km ztraty (odhad)VNF = 2 m3/km.d
pocet zaméstnancl 40 zam. spec. potfeba VFV = 40 I/zam.d
Q, = 115,70 m3/d = 1,34 /s

Qq = 156,20 m3/d = 1,81 I/s

Q= 14,97 m3/h = 4,16 I/s

pozn.- prepoctend délka vodovodniho potrubi na DN 150

Ve vypoctu potfeby vody jsou zahrnuty, kromé domacnosti a obcanské vybavenosti, navrhované
podnikatelské plochy (odhadem — nebyly bliZe specifikovany). Do vypoctu byly zahrnuty vSechny sidla napojend
na skupinovy vodovod KfemZe z vodojemu Vrab&e 150 m?.

Slavce — stav

Slavée — mistni ¢ast obce Vrdbcle je z prevainé Casti (osada) zasobena pitnou vodou z vodovodu pro
verejnou potrebu.

Zbyla cast obyvatelstva (samoty) je zdsobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve studnich neni
zjisténa. Vyjimku tvofi samoty u hlavni silnice na Kfemzi, které jsou napojeny ze skupinového vodovodu
KfemzZe, odbockou z privadéciho fadu PE 110 do VDJ Vréabce.

Plvodnim zdrojem vody jsou pramenni studny (2 m, hloubka 3,5m) v pramenisti ,U vodojemu”. Pozdéji
byl zfizen v pramenisti vrt @30 cm a hloubce 30 m. Vydatnost zdroji neni znama. Dle sdéleni CEVAK a.s.
dochazi v letnich mésicich k preruseni dodavky vody (maximalni potifeba — rekreace — versus minimalni
vydatnost zdroje).
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Surova voda z plivodnich zdrojd natéka gravitaéné&, z vrtu je &erpana do zemniho vodojemu 1x 30 m?3
,Slavée” (540,00 m n.m. - stfed). Soucasti vodojemu je hygienické zabezpeceni formou automatického
davkovani chlornanu sodného. Z vodojemu je voda vedena gravita¢né do osady.

Vodovodni sit obce, vybudovana z trub rizného materiélu, je ¢aste¢né zokruhovana. Sit je tvorena jednim
tlakovym pasmem.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., Ceské.

Zdrojem pozarni vody kromé vodovodu je mald vodni plocha v intravilanu sidla.

Slavée — navrh

Systém zasobovani pitnou vodou zlstane nezménén. Pro posileni zdroji v dobé letnich mésicd Ize jen
doporudit vyhledani dalSich zdrojl vody nejlépe v blizkosti stavajiciho vodojemu — hydrogeologicky priizkum.

Pro uvaZovanou zdastavbu jsou navrieny nové vodovodni fady ¢i prelozky stdvajicich fad( (viz situace
vodohospodarského feseni).

Navrzena zastavba u hlavni silnice na Kfemzi, bude napojena ze skupinového vodovodu Kremze, stavajici
odbockou z privadéciho fadu PE 110 do VDJ Vrabce.

Vypocet potreby vody Slavce

pocet obyvatel stav 81 obyv. spec. potieba VFD = 70 I/obyv.d
pocet obyvatel navrh 136 obyv. spec. potfeba VFO = 10 |/obyv.d
délka sité-odhad Pom 1,3 km ztraty (odhad)VNF = 8 m3/km.d
pocet zaméstnancl 3 zam. spec. potieba VFV = 40 I/zam.d
Q, = 21,40 m3/d = 0,25 I/s

Qg = 32,10 m3/d = 0,37 I/s

Qn = 2,68 mé/h = 0,74 I/s

zemédélstvi (odhadovana spotieba)

Q, = 15 m3/d = 0,17 I/s
Qq = 15 m3/d = 0,17 I/s
Q= 3,75 m3/h = 1,04 I/s

Celkové potreby

Qp = 36,40 m3/d = 0,42 I/s
Qq = 47,10 m3/d = 0,55 I/s
Qn = 6,43 m3/h = 1,78 I/s

pozn.- prepoctend délka vodovodniho potrubi na DN 150
Ve vypoctu potieby vody jsou zahrnuty, kromé domacnosti a obcanské vybavenosti, navrhované
podnikatelské plochy a zemédélska vyroba (odhadem — nebyly blize specifikovany).

Kanalizace

Vrabce — stav

Obec Vrabce je rozdélena do dvou nezavislych ¢asti — Vrabce-ves a Vrabce-zastavka.

Vrabce-ves: Odpadni vody od prevainé Casti obyvatel (cca 138 obyvatel) odvadény jednotnou kanalizacni
siti ve spravé obce. Odpadni vody pfed vypusténim do kanalizace jsou predcistovany v septicich rdzné
technické Grovné — star$i zastavba nebo ¢istény v domovnich &istirnach (balené COV nebo septik se zemnim
filtrem) — nova zastavba.

Kanalizace je jednou vyusti zausténa do Dubského potoka. Je vybudovana prevainé z betonovych trub DN
300 az DN 500 v celkové délce cca 1,900 km.

Odpadni vody od zbyvajici ¢asti (cca 24 obyvatel) jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a odvazeny
na polni nebo jiné pozemky.
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Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci do Dubského potoka.

Vrable — zastdvka: Odpadni vody od prevainé Casti obyvatel (cca 127 obyvatel) odvadény jednotnou
kanalizani siti ve spréavé obce. Odpadni vody pfed vypusténim do kanalizace jsou predcistovany v septicich
rGizné technické Grovné — starsi zastavba nebo ¢istény v domovnich Eistirnach (balené COV nebo septik se
zemnim filtrem) — nova zastavba.

Kanalizace je zausténa jednou vyusti pres melioracni kanal do Dehtarského potoka. Je vybudovana prevaziné
z betonovych trub DN 300 aZ DN 400 v celkové délce cca 1,900 km.

Odpadni vody od zbyvajici ¢asti (cca 11 obyvatel) jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na polni nebo jiné pozemky.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci do melioraéniho kandlu a posléze do Dehtafského
potoka.

Samoty jsou feSeny stavajicim zplsobem.

Rozinka: Odpadni vody od ¢asti obyvatel jsou predcistovany v septicich a jsou vsakovany pomoci drén(.
Odpadni vody od zbylé ¢asti obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkdach a vyvaZzeny na pole nebo jiné
pozemky.

Vrabce — ndvrh

Vrabce-ves: V UP Vrabée je odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod Fe$eno vybudovanim spole¢né obecni
COV ve Vrabéi zastavka s docisténim odlehéenych vod pred CS.

Predpoklada se vyuzit stavajici kanalizacni sité — na vychodnim okraji obce, pod vyusténim kanalizace
do Dubského potoka, vybudovat &erpaci stanici OV s docisténim odlehéenych vod doéistovaci stabilizaéni
nadrie (€SOV) T3 pod obci. Vytlak z CS by byl veden v navriené komunikaci nové zastavky, nasledné pak po
polnich a lu¢nich pozemcich do nové navriené kanalizace ve Vrabci zastdvce — viz situace.

Vrabée — zastavka: V UP Vrabée je odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod Fe$eno centralni COV.

Navrzena mechanicko — biologicka COV pro Vrabée-zastavku se sestava ze dvou linek. Navrhové parametry
¢oV budou (500 EO).

Odpad z €OV bude zaustén do Dehtafského potoka.

Na casti navrzenych ploch doporucujeme odkanalizovani oddilnym systémem, zejména u navriené
zastavby, kde dojde vlivem konfigurace terénu k pfecerpavani odpadnich vod — ¢ast navriené zastavby podél
hlavni silnice smérem k C.B. Pfipadné de$tové kanaliza¢ni fady budou zaustény do poblize se vyskytujicich
meliorovanych vodotedi. Pro retenci a retardaci odtoku z urbanizovanych ploch doporucujeme zfizovat pod
zastavbou malé vodni nadrze v morfologicky vhodnych profilech.

Destové vody budou odvadény samostatnymi stokami, a to jak trubnimi, tak otevienymi pfikopy.
U navrhované zastavby bude na zdkladé infiltracni schopnosti geologického podloZi prioritné resena likvidace
destovych vod zasakovanim nasledné pak odvodem do oddilného systému.

Jako alternativni feseni, nez dojde kvybudovéni centralnich COV, bude fe$eno ¢isténi odpadnich vod
pomoci domovnich COV (napft. septik + zemni filtr, balené mikrocistirny) v kombinaci s jimkami na vyvézeni.
Domovni COV budou dle mistnich moZnosti zadstény do stavajici kanalizace, pro ¢ast stavajici a navrhované
zastavby bude nutno vybudovat kanalizaéni stoky, do kterych by tyto MCOV byly zadstény. Toto Fe$eni bude
aktudlni zejména v piipadé nedostatku finanénich prosttedkd OU na centralni fedeni a rovné? timto zptsobem
bude feseno odkanalizovani v lokalité Rozinka.

Rozinka: ¢idténi odpadnich vod bude fe$eno pomoci domovnich COV (napf. septik + zemni filtr, balené
mikrogistirny) v kombinaci s jimkami na vyvaZeni. Domovni COV budou dle mistnich moZnosti zalstény
zasakovany, nebo bude pro ¢ast stavajici a navrhované zastavby nutno vybudovat kanalizaéni stoky, do kterych
by tyto MCOV byly zadstény.

Samota U kfizku: Odkanalizovani bude Feseno pomoci domovni COV nebo jimek na vyvaZeni.

Koroseky — stav

Odpadni vody od 14 obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanaliza¢ni sit ve spravé obce.

Kanalizace je zausténa jednou vyusti do Dubského potoka. Je vybudovana z betonového potrubi DN 400
v celkové délce cca 300 m.

Odpadni vody od 10 obyvatel jsou pred¢istovany v septicich a odvadény pfimo do recipientu nebo jsou
vsakovany pomoci drénd. Odpadni vody od 6 obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na pole nebo jiné pozemky.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci do Dubského potoka.
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Kroclov - stav

Mistni ¢ast Kroclov ma ¢astecné vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po predcisténi
v septicich napojeno 16 obyvatel. Je vybudovana z betonovych trub DN 300 a DN 400 v celkové délce cca 400
m.

Kanalizace je zausténa jednou vyusti do mistni vodotece, ktera usti do Vitavy.

Odpadni vody od 7 obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na polni nebo jiné
pozemky.

Destové vody jsou odvadény kanalizaci do recipientu.

Slavce - stav

Mistni ¢ast Slav€e ma ¢astecné vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po predcisténi
v septicich napojena prevazna cast obyvatel (cca 65 obyvatel). Je vybudovana prevazné z betonovych trub DN
300 v celkové délce 0,55 km, v rlznych casovych Udobich, misty mélce uloZzend, nedostatecné tésnéna a svym
provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa jednou vyusti do meliora¢niho kandlu a posléze do Dehtarského potoka.

Odpadni vody od zbyvajici ¢asti (cca 24 obyvatel) jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na polni nebo jiné pozemky.

Destové vody jsou odvadény kanalizaci do meliora¢niho kanalu a posléze do Dehtéafského potoka.

Koroseky, Kroclov, Slavce — navrh

Vzhledem k velikosti sidel a na stavajici zplGsob likvidace odpadnich vod navrhujeme likvidaci splaskovych
vod uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikro¢istirny (napt. balené COV, eventudlné
provozné uspornéjsim typem — vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). V téchto sidlech nejsou
a ani nebudou k zasobovani pitnou vodou vyuZivany mistni zdroje. Tyto mistni ¢asti se rovnéZ nenachazi
v Uzemi, kde je nezbytné zajistit kvalitativné vyssi stupen cisténi odpadnich vod. Pfi navrhovani a umistovani
domovnich mikrocistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich,
které budou eventudlné vyuzivany.

V pripadé Kroclova s ohledem na moZnost koncentrace odtoku odpadnich vod z navriené a stdvajici
zastavby s malym rozsahem dobudovani kanalizacni sité je moZno uvaZovat s centralnim feSenim pro tuto
zastavbu — centralni COV pro cca 120 EO.

Jako dalsi mozZnost je akumulace splaskovych vod v bezodtokych jimkach (Zumpy) a jejich svoz na nékterou
z COV k tomu vhodnou, a to zejména u rekreacnich objektd.

Domovni COV budou dle mistnich moZnosti zalstény do vodotedi a stavajici kanalizace, pro ¢st stavajici
a navrhované zastavby bude nutno vybudovat kanaliza¢ni stoky, do kterych by tyto MCOV byly zadstény.

Destové vody budou odvadény samostatnymi stokami, a to jak trubnimi, tak otevienymi ptikopy.
U navrhované zastavby bude na zdkladé infiltracni schopnosti geologického podloZi prioritné fesSena likvidace
destovych vod zasakovanim nasledné pak odvodem do oddilného systému.

Vodni plochy a toky

stav

Hlavnim recipientem pro cast reseného Uzemi (Vrabce-obec, Koroseky, Kroclov) je feka Vlitava, ¢. hp. 1-06-
01-210,-214,-215, se svymi pritoky. DalSimi recipienty v této Casti povodi jsou Dubsky a Vrabedsky potok,
Dvorackova strouha a mistni bezejmenné vodotece.

Reka Vltava ma vyhlaéeno zaplavové Gzemi.

Zbyla &ast feSeného Uzemi spadd do povodi Dehtarského potoka, €. h. p. 1-06-03-006 (Vrabce-zastavka,
Slavce).

Koryta nékterych vodoteci jsou Castecné regulovana. V zadném ze sidel pfimo zdstavbou neprotéka vétsi
vodotec. O vSech sidlech v feSeném uUzemi se da fici, Ze jsou umisténa blizko nebo pfimo na rozvodnici dil¢ich
povodi.

Ve spravnim Uzemi obce Vrabce jsou vybudovany malé vodni plochy — prevainé rybniky do rozlohy
maximalné 0,5 ha.

navrh

V Uzemnim planu jsou trasy vodoteci a vodni plochy zachovdny beze zmén, s vyjimkou navrhovanych
stabilizacnich nadrzi pod obci Vrabce podél vodotece a navrzenych vodnich ploch pod urbanizovanym tzemim
pro retenci a retardaci odtoku v morfologicky vhodnych profilech.

Na polnich a luénich pozemcich zfizovat vodni plochy a provadét revitalizaci vodnich tokd (rozvinéni tras,
Uprava pii¢ného profilu...) nejenom v navaznosti na prvky USES.
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Zasobovani elektrickou energii

V obci Vrabce, Vrable — Zastdvka, Slavée a Rozinka budou vsechny nové odbéry zajistény ze stavajicich
zdroju elektrické energie. V mistni ¢asti Koroseky je navrzena nova trafostanice v jizni ¢asti obce, v mistni ¢asti
Kroclov je navrzena nova trafostanice v jihovychodni ¢asti obce.

Nakladani s odpady

UP Vrébée nenavrhuje plochy a jiny zptisob fe$eni sbéru a tfidéni komunalniho odpadu.

Tuhy komunalni odpad (TKO) je feSen popelnicovym systémem. V feseném Gzemi je sbérné misto.
Nadoby na tfidény odpad jsou umistény v centrdlnich ¢asti vSech sidel.

Obcanské vybaveni
Navrhem novych ploch obc¢anského vybaveni se neméni stavajici koncepce obcanské vybavenosti.

Verejna prostranstvi

Jsou plochy pfistupné kazdému bez omezeni slouzZici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi k tomuto
prostoru. V zastavéném uUzemi obce Vrabce a mistnich ¢asti Vrabce — Zastdvka, SlavCe, Rozinka, Koroseky
a Kroclov jsou v grafické ¢asti vyznaceny stdvajici i navrhované prostory vefejnych prostranstvi, které zahrnuji
obsluzné a pési komunikace, parkovisté, plochy pro dopravu v klidu, plochy verejné a ochranné zelené.

Radiova spojeni
V feeném Uzemi se nachdzeji: OP nadzemniho komunikaéniho vedeni CR-MO a Ochranné pasmo
elektronického komunikacniho zafizeni.

pro zmeény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost

krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

Koncepce uspofradani krajiny

Re$ené Gzemi se nachdzi v krajiné lesopolni a lesni, oblast (22) Blansky les (CHKO). Tuto skute¢nost UP
Vrabce respektuje.

Cast fedeného tzemi UP Vrabée (k. 4. Slavée) je soucasti CHKO Blansky les, ktera je zatazena do evropskych
vyznamnych lokalit soustavy NATURA 2000.

UP Vrabée plné respektuje stavajici usporadani krajiny. Usporadani zastavéného Gzemi obce Vrabée a jejich
mistnich ¢asti ma prevazujici kompaktni charakter zastavby. UP Vrabée umistuje novou zastavbu predeviim
plochy bydleni - rodinné domy venkovského charakteru, smiSené obytné venkovské — bydleni s drobnou
vyrobou a rodinné zemédélské farmy, plochy obcanského vybaveni — verejna infrastruktura, drobna komer¢ni
¢innost, plochy rekreace — individualni rekreace, samostatné zahrady, plochy smisené vyrobni — zemédélska
vyroba s mozZnosti bydleni, plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba, skladovani inertniho materialu,
specifické vyuZiti — fotovoltaicka elektrarna, plochy verejného prostranstvi — obsluzné pési komunikace,
parkovisté, verejna zelen v zastavéném Uzemi a plochy technické infrastruktury v rdmci dostupnych pozemki
ve Vrabdi a jejich mistnich ¢asti tak, aby tento charakter téchto sidel zlstal zachovan.

Pro novou zastavbu vyuZiva ploch v soucasné zastavéném Uzemi, které jesté nebyly zastavény, nebo volnych
pozemkd mezi stavajici zastavbou obsluZitelnych z verejnych prostranstvi a mistnich komunikaci.

Uzemni systém ekologické stability — USES
Podrobny vyéet viech prvk( USES:

Poradové cislo (ID) LBC0289
Nazev Hradce

K.u. Hradce u Homol
Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokaIni biocentrum
Pofadové Cislo (ID) LBC0295

Nazev Pod Robolovym kopcem
K.a. Lipi, Hradce u Homol
Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokaIni biocentrum
Poradové Cislo (ID) LBK0452
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Nazev Homolsky potok |

K.u. Kalisté u Lipi, Zavraty
Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBK — lokalni biokoridor
Poradové cislo (ID) LBK0462

Ndzev Pod Hradci

K.a. Hradce u Homol

Biogeograficky vyznam skladebného prvku

LBK - lokalni biokoridor

Poradové Cislo (ID) LBC0292

Nazev Dolni Macalka

K.u. Homole

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokaIni biocentrum
Poradové cislo (ID) LBC598

Nazev Habersky vrch

K.d. Habfi

Biogeograficky vyznam skladebného prvku

LBC — lokalni biocentrum vlozené do RBK30

Poradové cislo (ID)

LBK0454

Ndazev Dubsky potok Il

K.u. Zahorcice u Vrabce
Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBK - lokalni biokoridor
Poradové cislo (ID) LBK0464

Nazev Vrabecdsky potok

K.u. Vrébce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBK — lokalni biokoridor
Poradové Cislo (ID) RBK30

Nazev Div¢i KAmen-Skalka

K.a. Jankov, Habfi, Slavce
Biogeograficky vyznam skladebného prvku RBK — regionalni biokoridor
Poradové cislo (ID) LBC0290

Nazev Plana hora

K.u. Vrébce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokéIni biocentrum
Poradové cislo (ID) LBC0296

Nazev Planina

K.u. Slavce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokalni biocentrum
Poradové Cislo (ID) LBC0298

Nazev Vrubice

K.a. Vrabce, Zahorcice u Vrabce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku

LBC — lokalni biocentrum

Poradové cislo (ID) LBC600

Nazev Kluk

K.u. Slavce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokdIni biocentrum vloZzené do RBK30
Poradové Cislo (ID) LBK0437

Nazev Na Stfednim hibetu

K.a. Habfi u Lipi, Kvitkovice, Slavce
Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBK — lokalni biokoridor
Poradové cislo (ID) LBK0458

Nazev U Plané hory

K.u. Vrabce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBK — lokalni biokoridor
Poradové Cislo (ID) LBK0460

Nazev

Dehtarsky potok | (Stirovec)

K.d.

Lipi, SlavCe, Hradce u Homol

Biogeograficky vyznam skladebného prvku

LBK - lokalni biokoridor

Poradové cislo (ID) LBK0463

Nazev Vrubice

K.u. Vrabce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBK — lokalni biokoridor
Poradové Cislo (ID) LBC0291
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Nazev Koroseky

K.a. Vrabce, Zahorcice u Vrabce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokdIni biocentrum

Poradové cislo (ID) LBC0297

Nazev V Planinach

K.u. Slavce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokdIni biocentrum

Poradové Cislo (ID) LBC599

Nézev Herouska

K.u. Slavce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokaIni biocentrum vloZené do RBK30
Poradové cislo (ID) LBC601

Nazev Kasparka

K.u. Slavce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBC — lokdlni biocentrum vloZzené do RBK30
Poradové Cislo (ID) LBK0453

Nazev U Veverki-Dubsky potok |

K.a. Hradce u Homol, Vrabce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku

LBK - lokalni biokoridor

Poradové cislo (ID) LBK0459

Nazev Hastrman

K.0. Lipi, Slavce
Biogeograficky vyznam skladebného prvku LBK — lokalni biokoridor
Poradové Cislo (ID) LBK0461

Nazev

Vrabce-U zastavky

K.d.

Slavce, Vrabce

Biogeograficky vyznam skladebného prvku

LBK - lokalni biokoridor

Poradové cislo (ID)

NBC52

Nazev

Divéi Kamen

K.0.

Vrabce, Zahorcice u Vrabcée

Biogeograficky vyznam skladebného prvku

NBC — nadregionalni biocentrum

Interakcni prvky

Kromé biocenter a biokoridort jsou zakladnimi skladebnymi ¢astmi USES na lokalni Grovni i interakéni prvky,
coz jsou ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spolecenstva, vytvarejici existencni
podminky rostlinam a Zivocichim a vyznamné ovliviujici fungovani ekosystéma kulturni krajiny.

Vymezeny jsou nasledujici stavajici interakcni prvky:

Oznaceni Ndzev k..

IP0802 KFivoleje Vrabce.

IPO804 Na Hradcich Vrabce

IPO805 Za preslickami Vrabce

IP0806 Pastvisté Vrabce

IPO807 Vrabce-Kroclov-Jamné Vrabce, Zahorcice u Vrabce
IPO808 Vrsky Slavce

IPO809 U kravina Slavée

IP0810 Dojam Slavce
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Zakladni doporuceni pro zlepseni ekologické funkce krajiny

a) Posileni kostry ekologické stability je mozné, priCemz se jevi jako nejvhodnéjsi vyuZziti navrzenych
interakénich prvka.

b) Dlsledné dodrzovat druhovou skladbu v lesnich porostech v ramci USES odpovidajici pfirozenému
sloZeni z autochtonnich drevin, stejné jako pfislusSny management.

c) U vodoteci v minulosti upravenych v co nejvétsi mire zachovat prirodé blizky charakter pribrezni
zény a podporovat tam sukcesi, v pfipadé moznosti jejich revitalizace vypracovat pfislusné projektové
dokumentace.

d) Vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stuper ekologické stability lu¢nich porosta.

Prvky uzemniho systému ekologické stability v k.i. Vrabce v€. mistnich ¢asti Vrabce — Zastavka, Slavce,
Rozinka, Koroseky a Kroclov

Regulativy pro plochy zatazené do USES
Regulativy maji 2 zakladni funkce:
1) Zaji$tuji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvk USES.
2) Zajistuji Gzemni ochranu ploch pro doplnéni prvkii USES navrienych nebo nefunkénich.

V ptipadé prekryvu prvkl tzemniho systému ekologické stability s plochami s rozdilnym zpisobem vyuZiti
jsou platné stanovené podminky pro vyufiti plochy prvki USES.
Podminky vyuziti pro plochy zafazené do izemniho systému ekologické stability
Hlavni vyuziti
Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny.
Pfipustné
- soucasné vyuziti, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, aby nedoslo ke znemoznéni pro
budouci vyuZiti navrhovanych a soucasné funkénich ploch pro USES
- nezastavitelné Gzemi, slouzici jako remizy, jako ponechané meze mezi jednotlivymi ucelovymi
pozemky na zemédélskych i zalesnénych pozemcich
- realizace prvk( USES véetné interakénich prvki
- revitalizace vodoteci
Podminéné
- umistovat dopravni a technickou infrastrukturu, pokud nedojde k prekroéeni pfipustnych
parametrl pro jejich preruseni (pfipadné bude zajisténa prichodnost jinym opatfenim), pfitom
zejména u dopravni infrastruktury dbat, aby protnuti bylo co nejkratsi, pokud mozno kolmo k ose
biokoridoru
- umistovat stavby a zafizeni, které budou vyluéné slouZit k obhospodarovéni tzemi (formou lehkych
ptistfeskd, senikl atd. pfizemniho charakteru do 50 m?, zejména bez pobytové a rekreaéni funkce)
- zfizovat vodni plochy, toky, pokud nenarusi prvky USES
Nepfipustné
- zmény funkcniho vyufZiti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zatazeného do USES (nap¥. z louky na ornou) a které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES
- jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Uzemni ochranu ploch, které
jsou potfebné k zaloZeni chybéjicich prvki USES

Protierozni opatieni
UP Vrébée nevymezuje plochy pro navrh protieroznich opatfeni.

Opatreni proti povodnim

V UP Vrab&e nejsou navriena opatieni proti povodnim. Vyhldend zéplavova Gzemi Quoo feky Vltavy
a vyhlagend aktivni zéna jsou UP Vrabée respektovany — v aktivni z6né neni navrhovéna 7adnd zéstavba obytna
ani obcanské vybavenosti.

Koncepce rekreacniho vyuZivani krajiny
Stavajici rekreaéni a sportovni vyuziti krajiny (turistika, cykloturistika, hipostezka) se UP Vrab&e neméni.

Dobyvéni nerosti
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Ve spravnim tGzemi obce Vrabée se nachazi dobyvaci prostor severovychodné od mistni ¢asti Kroclov a v UP
Vrabée je vymezena rezerva pro tento dobyvaci prostor v souladu se ZUR JCK.

UP Vrabee respektuje ZUR JCK vyhradni loZisko 3térkopisku, PT/L Vrabée — tzemni rezerva pro tézbu
Stérkopisku a komplexni dotéZeni zbytkovych zdsob na vyuzivaném bilancovaném loZisku (subregistr B) Vrabce
— Bor3ov, ¢. 3245000 a lozisku nevyhrazeného nerostu Vrabée — Borsov 1 ¢. 3245002 v plose CHLU Vrabce (¢.
24500000). Dotcena katastralni Gzemi: Vrabce, Zahorcice u Vrabce.

Déle se zde nalézd dobyvaci prostor kiemenné suroviny ¢. 71172 s ndzvem ,Vrabée“, vyhradni loZisko
vltavinonosné horniny ¢. 324230000 s nazvem ,VrabCe — Nova Hospoda“ a registrovany progndzni zdroj
vltavinonosné horniny ¢. 940880000 s nazvem ,Vrabc¢e — Nova Hospoda 2“.

Ddle se zde nachazeji poddolovand Uzemi po tézbé rud ¢. 1828 s ndzvem ,,Slavée — Bohouskovice” a ¢. 1840
s nazvem ,Kfemze 8 — Stroba“, poddolované Uuzemi po tézbé nerud ¢. 1886 s nazvem , Vrabce” a poddolovana
Uzemi po tézbé paliv €. 1895 s ndzvem ,Vrable Koroseky” a ¢. 1899 s nazvem ,Vrabce —Jamné“,

Déle se zde nachazi sesuv ¢. 6072 s nazvem ,,Vrabcée“.

Archeologické nalezy
Celé Uzemi obce lIze oznatit za GUzemi s archeologickymi nalezy IIl. kategorie. Uzemi I. a Il. kategorie jsou
zakresleny v koordina¢nim vykrese.

f) stanoveni podminek pro vyuzZiti ploch s rozdilnym zplisobem _vyuziti
s urcenim _prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustné vyuziti, nepripustné vyuziti, popripadé podminéné

.

pripustné vyuziti téchto ploch, stanoveni podminek prostorového usporadani,
vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napft. vyskové regulace

zastavby, intenzity vyuZiti pozemki v plochach)

Plochy s rozdilnym zpUsobem wvyuZiti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé reSené Uzemi a jsou
v grafické Casti odliSeny barvou. Navrzené plochy jsou odliseny barvou a kodem.

Definice pouzitych pojmu

Lehky pfistieSek — DoCasnd pfizemni zastfeSend stavba lehké skeletové nosné konstrukce ze dfeva nebo
kovu (nikoli zdéna). Oplasténi drevéné, podlaha na Urovni terénu. Stavba provedend takovym zplsobem, aby
po likvidaci mohl byt pozemek a jeho okoli uzZit k plvodnimu ucelu (napf. zemédélska plda, zelen prirodniho
charakteru). Jedna se napft. o véeliny, seniky, pfistfesky pro chovana zvirata a zvér.

Velkokapacitni stavba — stavba nad 1000 m?.

V Gzemnim planu jsou rozliSeny nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti:
Plochy bydleni

e rodinné domy venkovského charakteru
Plochy smiSené obytné

e venkovské — bydleni s drobnou vyrobou a sluzbami
Plochy ob¢anského vybaveni

e vefejna infrastruktura, drobna komercni ¢innost

e télovychova a sport

e hrbitov
Plochy rekreace

e individudIni rekreace

e samostatné zahrady

Plochy smisené vyrobni (VS)

e zemédélska vyroba s moznosti bydleni
Plochy vyroby a skladovani

e zemédélska vyroba

e drobna femeslna vyroba

e plocha skladovani inertniho materialu

e  specifické vyuziti — fotovoltaicka elektrarna

19



Plochy tézby nerosti

dobyvaci prostor

Plochy verejného prostranstvi

obsluzné a pési komunikace, parkovisté, vefejna zelenr v zastavéném uzemi

Plochy dopravni infrastruktury

silni¢ni doprava —silnice II. tfidy

silni¢ni doprava —silnice Ill. tfidy

silniéni doprava — mistni a ucelové komunikace
drazni doprava

Plochy technické infrastruktury
Plochy zemédélské

ZPF —ornd
ZPF —trvalé travni porosty
zahradnictvi

Plochy smiSené nezastavéného tuzemi

pozemky pfirozenych a prirodé blizkych ekosystémli

Plochy vodni a vodohospodaiské

zamokfené pozemky
vodni plochy a toky

Plochy lesni

Podminky vyuZiti ploch fesenych UP Vrabée

Plochy bydleni (B, BV)
—  rodinné domy venkovského charakteru

Hlavni vyuziti

Bydleni v individudlnich rodinnych domech venkovského charakteru, které zajistuji podminky pro
bydleni v kvalitnim prostredi, umozZniuji neruseny a bezpecny pobyt a kaZzdodenni rekreaci a relaxaci
obyvatel, dostupnost verejnych prostranstvi a ob¢anského vybaveni.

Pfipustné vyuziti

zfizovat a provozovat na tomto Uzemi stavby pro bydleni venkovského charakteru, které maji
odpovidajici zazemi uZitkové zahrady s moZnosti chovu drobného domadaciho zvifectva pro vlastni
potrebu

moznost vystavby doplnkového objektu pro zajisténi udrzby zahrady, pergoly, bazény

parkovaci stani, odstavnd stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim dzemi

zfizovat a provozovat objekty ob¢anského vybaveni (mala prodejna) a sluzeb nevyrobniho charakteru
(napf. krejci, kadefnictvi, oprava obuvi apod.), které svym charakterem nebude narusovat obytnou
funkci. Zastavéna plocha téchto objektd bude mensi neZ polovina zastavéné plochy objektu bydleni.

Podminéné pfipustné vyuziti

V Casti lokality B2 v rozsahu zasaZeni nadlimitnim hlukem z dopravy je umozZnéna vystavba v souladu
s uvedenym zplsobem vyuZiti pouze za podminky prokazani splnéni hygienickych limitl z hlediska
hluku v rdmci navazujicich spravnich fizeni k povoleni jednotlivych staveb, a za podminky prokazani
splnéni dopravnich limitG z hlediska napojeni na stavajici komunikace a rozhledovych trojuhelnikl pfi
kfizovatce silnic Il. a lll. tfidy v ramci navazujicich spravnich fizeni k povoleni jednotlivych staveb.
zfizovat a provozovat zafizeni pro drobnou podnikatelskou cinnost (nevyrobni sluzby), kterd svym
charakterem nesmi narusovat obytnou funkci nad zakonem stanovené limity, bez negativniho vlivu na
bydleni, tyto nesmi zhorsSovat kvalitu obytného prostredi a pohodu bydleni

lokality B 19a, 19b, 20, 21, 66 - plochy zasahuji do ochranného pdsma Zeleznice, v pfipadé umisténi
objektl v OP Zeleznice. Lokality jsou z ¢asti zasaZeny hlukem ze Zeleznice (hlukova isofona 57 dB pro
den i noc je 12,7 m od osy koleje). SpInéni hygienickych limitd z hlediska hluku bude prokazano
v navazujicim fizeni k povoleni jednotlivych staveb

B7 — podminkou pro vystavbu je respektovani stavajicich parametri obsluhy, mistni verejna
komunikace ve sméru k arealu byvalé ZivocisSné vyroby a v soucasnosti ploch vyroby a skladovani

B19b — podminkou vyfeSeni navrhu verejného prostranstvi na plose PV6. Bude respektovano OP
Zeleznice a lesa v¢. hluku

Na plochdach B3, B12, B13 jakdkoliv ¢innost musi respektovat OP VN.
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NepfFipustné vyuziti

jsou veskeré cinnosti (véetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatéZuji, nebo prekracuji
stupen zatéze, nebo rezim stanoveny vyhlaskou obce a pfislusnymi hygienickymi normami

stavby pro vyrobu

velkokapacitni stavby obcanského vybaveni

velkokapacitni stavby pro dopravu

velkokapacitni stavby technického vybaveni

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

zastavéna plocha pozemku do 35 % plochy parcely, véetné zpevnénych ploch

vySkové usporadani max. do 2 NP s podkrovim

Vystavba novych objektl a rekonstrukce stdvajicich objektll bude svymi proporcemi, celkovym
vzhledem shodnd, nebo architektonicky Umérna charakteru plvodni okolni zastavby. V CHKO Blansky
les bude vystavba, ptipadné rekonstrukce vidy posuzovana individualné dle § 12 zdkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prfirody a krajiny, v platném znéni ve spolupraci s pfislusnym dotenym organem,
pfiéemZ nové objekty by mély byt situovany zejména v blizkosti pozemni komunikace, avsak mimo jeji
ochranné pasmo.

bude respektovdana NATURA 2000 EVL.

plocha nové vzniklé parcely je stanovena v zastavitelnych plochach a v plochach podminénych
zpracovanim Gzemni studii min. 800 m?

Plocha B44 navrzena pro plochy bydleni RD venkovského charakteru max. vyska stavby je 7,5m.
zastavba na plochach B17, B18, B23, B25, B35, B36, B37, B38, B39, B43, B44, B49, B53, B56 nebude
feSena pro intenzivni vyuZiti nékolika stavbami RD, ale pro 1 lokdlni stavbu pro bydleni, na plochach
respektujici vnitfni usporadani zastavby téchto venkovskych sidel

Na plochach B24, B54, B59 lze postavit dva RD respektujici vnitfni usporfadani zastavby téchto
venkovskych sidel

Na plochach B19a a B19b Ize postavit stavby respektujici moznosti Gzemi za predpokladu respektovani
ochrannych pasem

je nutno respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa (s tim, Ze stavét lze ve vzdalenosti 30 m od okraje
lesa)

V lokalitach B 36, 38, 39 budou stavby umistény zejména u zdpadniho okraje pozemku (pfi silnici Ill.
tridy)

V lokalité B 43 budou stavby umistény zejména v jihovychodnim okraji pozemku

V lokalité B 32 bude objekt umistén ve vzdalenosti min. 20 m od okraje lesa.

V lokalité B 19 bude Ize stavét ve vzdalenosti min. 25 m od okraje lesa.

Plocha B 54 je pfistupny oboustrannym zplsobem ze silnic Ill. tfidy a nebude délen dalsimi obsluznymi
komunikacemi

B53, B52 je pfistupny ze silnice 111/14318 a nebude délen dal$imi obsluznymi komunikacemi.

Na plochach B55, B56, B57 pfi historickém obestavéni k¥izovatky silnic 111/14327 Vrabce-Zahorcice
a lll/14348 z lokality Rozinka do Korosek. Bude ponechan charakter stavajici zastavby

Pozemek B 54 je pfistupny oboustrannym zplsobem ze silnic Ill. tfidy a nebude délen dalSimi
obsluznymi komunikacemi.

Na plochach Il. etapy vystavby B67, 68, 69 bude rfeSena kompletni zakladni technickd vybavenost,
véetné reseni odvodu vod tak, aby budouci vystavbou nebyly zhorSeny odtokové poméry.

Plochy smiSené obytné
- venkovské — bydleni s drobnou vyrobou a sluzbami (SV)

Hlavni vyuziti

Bydleni s moZnosti vystavby objektl pro obcanské vybaveni a podnikatelské aktivity vesnického
charakteru s lokdlnim provozovanim zemédélské prvovyroby Zivocisné i rostlinné s pripadnym
zpracovanim produktl pro mistni trh

PFipustné vyuziti

objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozovanim funkce hlavni

objekty pro ustajeni zvirat a skladové objekty

zpevnéné plochy pro pési, parkovaci stani, odstavna stani a gardze pro potreby vyvolané pfipustnym
vyuzitim uzemi

Podminéné pfFipustné vyuziti
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- Vlokalité SV1 v rozsahu zasaZzeni nadlimitnim hlukem ze dopravy je umoZnéna obytnd vystavba pouze
za podminky prokazani splnéni hygienickych limit( z hlediska hluku v ramci navazujicich spravnich
fizeni k povoleni jednotlivych staveb a za podminky spinéni dopravnich limit(i z hlediska napojeni na
stavajici komunikace a rozhledovych trojahelnikl pfi kfizovatce silnic Il. a lll. t¥idy v rdmci navazujicich
spravnich fizeni k povoleni jednotlivych staveb.

- zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost, ktera svym charakterem nesmi narusovat obytnou funkci
nad zdkonem stanovené limity

- lokalita SV 5 - plocha zasahuje do ochranného pasma Zeleznice, v pfipadé umisténi objektd v OP
Zeleznice. Lokalita je z ¢asti zasaZzeny hlukem ze Zeleznice (hlukova isofona 57 dB pro den i noc je 12,7
m od osy koleje). SpInéni hygienickych limitd z hlediska hluku bude prokazano v navazujicim fizeni
k povoleni jednotlivych staveb

Nepfipustné vyuziti

- jsou veskeré Cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo prekracuji
stupen zatéze, nebo rezim stanoveny vyhlaskou obce a prislusnymi hygienickymi normami

- velkokapacitni stavby pro vyrobu a skladovani

- velkokapacitni stavby ob¢anského vybaveni

- velkokapacitni stavby pro dopravu

- velkokapacitni stavby technického vybaveni

- umistovani staveb a zafizeni, které snizuji kvalitu prostredi v této plose

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
=  zastavéna plocha pozemku do 40 % plochy parcely, véetné zpevnénych ploch
= vySkové usporddani max. do 2 NP s podkrovim
= Vystavba novych objektld a rekonstrukce stavajicich objektd bude svymi proporcemi, celkovym
vzhledem shodnd, nebo architektonicky Umérna charakteru plvodni okolni zastavby. V CHKO Blansky
les bude vystavba, pfipadné rekonstrukce vidy posuzovana individualné dle § 12 zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prfirody a krajiny, v platném znéni ve spolupraci s pfislusnym dotéenym organem,
pricemz nové objekty by mély byt situovany zejména v blizkosti pozemni komunikace, avsak mimo jeji
ochranné pasmo.
= plocha nové vzniklé parcely je stanovena v zastavitelnych plochich a v plochdch podminénych
zpracovanim Guzemni studii min. 900 m?
- v navazujicich fizenich budou stavby (kromé objektl pro bydleni) posouzeny z hlediska zdravotnich rizik
(hluk, emise) ve vztahu k okolni zastavbé
- na plochu nebudou umistovany stavby, jejichZz provoz by svym charakterem narusil obytné a Zivotni
prostredi a obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi
- SV3, SV4 Prestavba usedlosti a jejiho zazemi se tyka obnovy bydleni s funkci rodinné farmy pro
agroturistiku.

e Plochy ob¢anského vybaveni (OV)
— verejna infrastruktura, drobnd komeréni ¢innost
Hlavni vyuziti
Plochy pro vystavbu objektll obcanského vybaveni (verejné infrastruktury, malych komercnich
zafizeni) zajistujici pfimérené umisténi, dostupnost a vyuzivani téchto staveb.
PFipustné vyuziti
= zfizovat a provozovat na tomto Uzemi objekty obcanské vybavenosti verejné infrastruktury (objekty
samospravy, knihovny, skolska zafizeni, klubovny, zdravotnickd a socidlni zatizeni apod.)
= realizace sbérného dvora
= zfizovat objekty pro mald komercni zafizeni (obchody, nevyrobni sluzby, celoro¢ni nebo sezénni
ubytovani véetné stravovani apod.)
= parkovaci stani, odstavna stani a gardaze pro potfeby vyvolané pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuZitim Gzemi
- vystavba altand, krytého sezeni, osazeni lavicek
Podminéné pfipustné vyuziti
= byt majitele, spravce, obecni byty v objektech vefejné infrastruktury za podminky, Zze budou splnény
hygienické limity pro hluk stanovené pfislusSnymi normami pro plochy bydleni.
NepfFipustné vyuziti
= jiné neZ pripustné a podminéné pfipustné vyuZziti
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= jsou veskeré Ccinnosti, které zatéZuji, nebo prekraCuji stupen zatéze stanoveny pfislusSnymi
hygienickymi normami pro plochy bydleni.
Stanoveni podminek prostorového uspofadani véetné podminek ochrany krajinného razu
- vystavba novych objektd a rekonstrukce stavajicich objektll bude svymi proporcemi, celkovym
vzhledem shodna, nebo architektonicky Umérna charakteru pldvodni zastavby,

e Plochy obcanského vybaveni (OS)
—  télovychova a sport
Hlavni vyuziti
Plochy pro provozovani sportu, sportovné rekreacnich aktivit, vefejné rekreace a volno &asové
aktivity
PFipustné vyuziti
- zfizovat jednoucelova i viceucelova hristé

- zfizovat détska hfisté
- sezdné uZivané oteviené plochy zainvestované pro letni sporty
- nadzemni Ucelové stavby pro Satny, umyvarny a sportovni nacini — klubové ¢innosti
- pGjcovny jizdnich kol, lodji, jizdnich potreb
- zelen parkova, travnaté plochy pro oddech, slunéni
- drobna sadovnickd a parkova architektura
- nezbytné technické vybaveni
- vystavba altankd, krytého sezeni, osazeni lavicek
- plocha nezbytné nutna pro parkovisté osobnich automobild
Podminéné pfipustné vyuziti
- obcerstveni jako soucdst viceucelového objektu v rozsahu nezbytném pfi provozovani sportovnich
pfip. rekreacnich akci
- byt majitele, spravce, obecni byty v objektech verejné infrastruktury za podminky, Ze budou splnény
hygienické limity pro hluk stanovené pfislusSnymi normami pro plochy bydleni
Nepfipustné vyuziti
- jind neZ sportovni ¢innost a vSechny cinnosti a vyuziti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu
s vyuZitim plochy, popt. branily tomuto vyuziti
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
- navrZené plochy budou provedeny s ohledem na okolni zastavéné uzemi nebo na svaZitost terénu
- je nutno respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa (s tim, Ze stavét Ize ve vzdalenosti 30 m od okraje
lesa

e Plochy obdanského vybaveni (OH)

— hibitov
Hlavni vyuziti
Pohtbivani a pieta v kvalitnim prostoru.
Pfipustné vyuziti
- soucasna funkce stdvajiciho hrbitova a jeho rozsiteni,
= mozna dostavba, prestavba pfrip. rekonstrukce sakralnich staveb v rdmci celého hrbitova,
= zachovani pietniho ochranného pasma hrbitova,
= stavby, zafizeni a souvisejici ¢innosti a déje pietniho, sakralniho charakteru hrbitova,
- vysadba vzrostlé zelené odpovidajici charakteru hrbitova.
Nepftipustné vyuziti
jiné nez pfipustné vyuZziti.

e Plochy rekreace (RI)
— individualni rekreace

Hlavni vyuziti
Individualni rodinnd rekreace v kvalitnim prostredi.
PFipustné vyuziti
— rekonstrukce a dostavba stavajicich rekreacnich objekt(,
— vystavba rekreacniho objektu,
— oteviené zpevnéné plochy pro sezeni, pergolu a stani automobilu,
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— zpevnéna plocha ucelové pristupové komunikace,
— vysadba zelené s preferenci autochtonnich druhd.

Nepfipustné vyuziti

—  jiné neZ pripustné vyuZiti.

Stanoveni podminek prostorového uspofadani véetné podminek ochrany krajinného razu

—  celkova zastavitelnost max. 20 % pozemku, urceného k rekreaci,

—  zastavéna plocha objektu pro rekreaci max. 50 m?,

—  zastavénd plocha pro sezeni, pergolu a stani automobilu max. 80 m?,

— vystavba novych objektl a rekonstrukce stavajicich objektli bude svymi proporcemi,
celkovym vzhledem shodnd, nebo architektonicky Umérna charakteru plvodni zastavby,

—  vlokalitdch nachézejicich se ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa je mozna realizace objektd
ve vzdalenosti nejméné 30 m od okraje lesa.

—  bude respektovana NATURA 2000 EVL.

Plochy rekreace (RZ)
— samostatné zahrady

Hlavni vyuziti
Individualni rodinnd zahrada za Ucelem péstovani zeleniny, ovoce a kvétin.
PFipustné vyuziti

moznost oploceni,
moznost vystavby objektu pro udrzbu zahrady.

Nepftipustné vyuziti

jsou veskeré cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo prekracuji
stupen zatéze stanoveny pfislusnymi hygienickymi normami.

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

max. zastavéna plocha objektu do 10 m? pro objekt udrzby,

V ramci pozemku RZ3 bude umoznéna vystavba pouze jednoho objektu pro udrzbu této zahrady o
velikosti 25 m? véetné pergol a teras.

objekt pfizemni,

vystavba novych objektl a rekonstrukce stdvajicich objektli bude svymi proporcemi, celkovym
vzhledem shodna, nebo architektonicky iUmérna charakteru plvodni zastavby,

v CHKO Blansky les bude vystavba, pfipadné rekonstrukce vidy posuzovana individualné dle § 12
zdkona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajina, v platném znéni, ve spolupraci s pfislusnym
dotéenym orgdnem, pficemZ nové objekty by mély byt situovany zejména v blizkosti pozemni
komunikace, avsak mimo jeji ochranné pasmo,

bude respektovana NATURA 2000 EVL.

v lokalitdach nachdzejicich se ve vzdédlenosti 50 m od okraje lesa je moZnd realizace objektd
ve vzdalenosti nejméné 30 m od okraje lesa.

Plochy smiSené vyrobni (VS)

— zemédélska vyroba s moZnosti bydleni

Hlavni vyuziti

Vystavba objektll pro obcanské vybaveni a podnikatelské aktivity vesnického charakteru s vyjimkou
umistovani staveb a zafizeni, které snizuji kvalitu prostfedi v této plose.

PFipustné vyuziti

zfizovat a provozovat na tomto Uzemi stavby pro bydleni venkovského charakteru,

moznost vystavby doplfikového objektu pro zajisténi udrzby zahrady, pergoly, bazény,

zfizovat a provozovat objekty obcanského vybaveni (naptf. mald prodejna) a sluzeb nevyrobniho
charakteru (napft. krejci, kadernictvi, oprava obuvi apod.), které svym charakterem nebude narusovat
obytnou funkci,

zafizeni pro drobnou podnikatelskou cinnost vyrobniho charakteru (napf. keramicka dilna,
rekonstrukce a vyroba bytovych doplrikl, mald pekarna, zpracovani ovocnych produktl — vyroba
mostd), kterd svym charakterem nesmi narusovat obytnou funkci nad zdkonem stanovené limity,
zpevnéné plochy pro pési, parkovaci stani, odstavna stani a gardze pro potreby vyvolané pfipustnym
vyuZitim Gzemi,

zfizovat obsluzné komunikace.

Podminéné pfipustné vyuziti
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— objekty pro zemédélskou vyrobu a sklady (véetné vyroby Zivocisné) za podminky, Ze max. hranice
negativniho vlivu na okolni prostfedi neprekro¢i navrzenou hranici zastavitelné plochy.
—  Zfizeni bydleni pro majitele, pfipadné provozovatele s podminkou dodrzeni hygienickych norem.
Nepfipustné vyuziti
— jsou veskeré cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo prekracuji
stupen zatéze stanoveny prislusSnymi hygienickymi normami,
— velkokapacitni stavby pro vyrobu a skladovani,
— velkokapacitni stavby ob¢anského vybaveni,
— velkokapacitni stavby pro dopravu,
— zemédélsky velkochov a velkovyroba,
— velkokapacitni stavby technického vybaveni.
Stanoveni podminek prostorového usporadani, vcéetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napf. vyskové regulace zastavby, intenzity vyuZiti pozemku v plochach):
—  pfi prestavbach stavajicich areald je moziné zachovat stavajici zplsob vyuZiti véetné zastavitelnosti
pozemku,
— vystavba novych objektd a rekonstrukce stdvajicich objektG bude svymi proporcemi, celkovym
vzhledem shodna nebo architektonicky Umérna charakteru pavodni okolni zastavby,
— v navazujicich fizenich budou stavby (kromé objektl pro bydleni) posouzeny z hlediska zdravotnich
rizik (hluk, emise),
— na plochu nebudou umistovany stavby, jejichz provoz by svym charakterem narusil obytné a Zivotni
prostredi a obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi,
— na ploSe VS2 bude umisténa pouze jedna zemédélska usedlost

e Plochy vyroby a skladovani (VZ)
—  zemédélska vyroba
Hlavni vyuziti
Plochy zemédélské pro prevaZujici zemédélské vyuziti kromé velkovyroby. Tykd se i samostatné
podnikajicich soukromych zemédélct.
Pfipustné vyuziti
=  zfizovat objekty zemédélské vyroby odpovidajici charakterem a objemem
okolni zastavbé
=  zfizovat objekty pro skladové hospodarstvi odpovidajici charakterem a objemem
okolni zastavbé
- parkovaci a odstavna stani a garaze pro potreby vyvolané pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim uzemi
= zafizeni pro chov skotu a sklady picnin Vrabce
= zafizeni pro chov skotu a vepfin Slavée
Podminéné pfipustné vyuZiti
= plochy VZ1 a VZ2 jsou navrieny pouze pro mobilni kompostarnu (uskladnéni biomasy za Ucelem
ziskani kompostovatelného materidlu), jsou nezastavitelné, v pfipadé nevyuziti plochy jako
kompostarny, moznost hospodareni se zemédélskou pidou
Nepfipustné vyuziti
= jsou veskeré Cinnosti (véetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo prekracuji
stupen zatéze, nebo rezim stanoveny pfislusnymi hygienickymi normami a které jsou nebo by mohly
byt v rozporu s funkci s hlavni
- jiné neZ pfipustné vyuziti a podminéné pfipustné
Stanoveni podminek prostorového uspofadani vcetné podminek ochrany krajinného razu
= pripadné umisténi dil¢ich novodobych prvk( potfebnych k zemédélskému podnikani (napf. sila,
vyskové skladovaci objekty apod.) bude posuzovano vidy jednotlivé s ohledem na soulad s okolnim
prostiredim. Stavby nesmi vytvaret nezadouci dominanty pro okolni krajinu.

e Plochy vyroby a skladovani (VK)

— plocha skladovani inertniho materialu
Hlavni vyuziti
Plocha skladovani inertniho materialu.
PFipustné vyuziti
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- zafizeni: shérny dvar
- manipulace a skladovani inertniho odpadu na stdvajicich zpevnénych plochach aredlu
- prestavby ¢i asanace stavajicich sklad( pro tfidéni a dalsi distribuci jednotlivych frakci ziskanych
ze skladovaného materidlu
- parkovaci stani, odstavnd stani a garaze na vlastnim pozemku pro potfeby vyvolané pfipustnym
vyuzitim uzemi
- skladové hospodarstvi — depozit pro dalsi distribuci vytfidéného materidlu do stavebnich hmot
a tfidéni materidlu do kontejneru
- oploceni sbérného dvora jak ve stavu, tak v navrhu souvislym neprihlednym plotem do vysky 2 m
- prodej inertniho recyklovaného materidlu pro stavebnictvi
Nepfipustné vyuziti
- jsou veskeré cinnosti obtézujici okoli nad zdkonem stanovené limity — hluk, prasnost, exhalace
a zapach prekracujici rezim stanoveny prislusSnymi hygienickymi normami a které jsou nebo by mohly
byt v rozporu s funkci s hlavni
- jiné nei pfipustné
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
- plochy skladové s pfizemni vystavbou proporcemi odpovidajici objektim okolni zastavby.
- vysadba ochranné zelené spolecné s doprovodnou liniovou zeleni podél verejnych dopravnich staveb
a podél hranic se zemédélskym ptdnim fondem

e  Plochy vyroby a skladovani (VX)
— specifické vyuZiti — fotovoltaicka elektrarna
Hlavni vyuziti
Vystavba fotovoltaické elektrarny v k.u. Vrabce.

Pfipustné vyuziti

- zafizeni pro fotovoltaickou elektrarnu

- parkovaci stani, odstavna stani na vlastnim pozemku pro potreby vyvolané pripustnym vyuzitim Gzemi

- technickd infrastruktura pro potfeby vyvolané pripustnym vyuzitim uzemi
Nepfipustné vyuziti

- veskeré Cinnosti, které prekracuji stupen zatéze stanoveny pfislusnymi hygienickymi normami

- jiné nezZ pfipustné vyuziti
Stanoveni podminek prostorového uspofradani véetné podminek ochrany krajinného razu

- fotovoltaickych panell elektrarny budou respektovat stavajici terén a vlastni objekty jednotlivych
panell nebudou vyssi nez 1,5 m.
pfi vystavbé v lokalité VX1 je nutné zaloZeni navrzeného interakéniho prvku pfi severni hranici lokality
(v navrzené plose NS2)
pfi vystavbé v lokalité VX2 je nutné zaloZeni navrieného interakéniho prvku podél silnice Ill. tfidy
(navrZené v plose NS3)

e Plochy tézby nerostu (NT)
— dobyvaci prostor
Hlavni vyuziti
Plochy dobyvacich prostorl vcetné zazemi pro zpracovani vytéZeného materidlu s prihlédnutim

na ochranu Zivotniho prostredi pri téZebni ¢innosti a Upravé nerosta

PFipustné vyuziti
= Cinnosti souvisejici s hlavnim vyuZitim pozemku
= rekultivace pozemkl po ukonéeni tézby
Nepfipustné vyuziti
= jiné nez pripustné vyuziti

¢ Plochy verejnych prostranstvi (PV)
obsluzné a pési komunikace, parkovisté, vefejna zelen v zastavéném uzemi
Hlavni vyuziti
Plochy slouzici k vystavbé obsluznych a péSich komunikaci a k obnové a zachovani stavajici sidelni

zelené a zakladani zelené nové formou zelené verejné na pozemcich pfistupnych verejnosti

PFipustné vyuziti
= obsluzné komunikace, pésiny, chodniky, parkovisteé,
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= technicka infrastruktura — zakladni technickd vybavenost,
= osazovat obecni mobilia¥, informace, osvétleni apod.
= osazeni drobné architektury (lavicky, odpadkové kose, vystavba altanu, détské herni prvky atd.)
= umisténi kontejnerll na separovany odpad
provadét na téchto plochach vegetacni Upravy, které svym charakterem nenarusi funkci plochy
a pGvodni skladbu drevin
= zatravnéni ploch
= vysadba okrasné a ochranné zelené (domaci okrasné kefe a stromy, kvétinové zahony)
Podminéné pripustné vyuziti
- umistovani pietnich a kultovnich staveb, pamatnikd a pomnikd s ohledem na tradici mista
- zfizovat a provozovat zafizeni a sité technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce,
za predpokladu, Ze budou citlivé zaclenény do tohoto uzemi
Nepfipustné vyuziti
- jiné neZ pripustné a podminéné pripustné vyuZziti

e  Plochy dopravni infrastruktury
— silniéni doprava — silnice Il. (DS-I1)
—  silniéni doprava — silnice Ill. tFidy (DS-III)
— silniéni doprava — mistni a ticelové komunikace (DS)

Hlavni vyuziti
Plochy slouZzici dopravni pfistupnosti a pripadné obsluhy zastavénych i zastavitelnych ploch, napf. ploch
vyroby, ploch obcéanského vybaveni, pro maloobchodni prodej, ploch pro manipulaci a skladovani, sidelni
zelené, vodohospodafskych staveb a koridord nadfazenych inZzenyrskych siti.
Pfipustné vyuziti
= vystavba zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci staveb dopravnich
= liniové stavby technické infrastruktury, jejichz vystavba neznemozni hlavni vyuziti
Nepfipustné vyuziti
jiné nezZ pfipustné
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
- Kategorie komunikaci je patrna z grafické ¢asti UP

e Plochy dopravni infrastruktury (DZ)
— drédini
Hlavni vyuziti
Zajisténi obsluhy Uzemi v Zelezni¢ni osobni a nakladni dopravé.

PFipustné vyuziti

- vystavba zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci dopravni infrastruktury — zelezniéni
Nepftipustné vyuziti

= jiné neZ pfipustné

e  Plochy technické infrastruktury (T)
Hlavni vyuziti
Plochy pro technickou infrastrukturu
Pfipustné vyuziti
= vystavba zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci staveb energetickych a vodohospodarskych
- zastavitelnost pozemku je podfizena zakladnim funkcim zafizeni zahrnujici objekty a zpevnéné
manipulacni plochy
- parkovani, odstavna stani a garaze pro potreby vyvolané pfipustnym vyuZitim Gzemi budou resena
na vlastnim pozemku
- zelen parkova, travnaté plochy pro oddech
NepfFipustné vyuziti
= jiné neZ pfipustné vyuziti

e Plochy zemédélské (NZo)
— ZPF-orna
Hlavni vyuziti
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Plochy zemédélské jsou plochy pro zemédélské vyuziti.
PFipustné vyuZziti
= intenzivni hospodareni s ornou pldou
= Cinnosti pro zajisténi zemédeélského vyuziti, stavby pro zemédélstvi, seniky, zafizeni a jina opatreni pro
zemédélstvi
=  provadét zménu kultury na trvaly travni porost
= revitalizace vodotedi,
- zfizovat vodni plochy a toky pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkd
= na parcele 2437/10 k. 0. VrdbCe: mozZnost vysadby rychle rostoucich drevin a zfizeni ovocného sadu
a oploceni pozemku
Podminéné pfipustné vyuziti
= bude moZné za podminky, Ze nebude narusena organizace ZPF
=  zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zdsobovani
pfilehlého Uzemi za podminky, Ze nebude naruSena organizaci ZPF
= zalesnéni bude moziné za podminky, Ze nebude naruSena organizace ZPF
Nepfipustné vyuziti
= zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni (zejména stavby), kterd nejsou uvedena jako pfipustna, nebo
podminéné pfipustna
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
= pozemky orné pldy zarazené do uzemniho systému ekologické stability je mozné vyuZivat pouze
v souladu s podminkami uvedenymi v kapitole e)
=  pripadné umisténi dil¢ich novodobych prvk( potiebnych k zemédélskému podnikani (napf. sila,
vyskové skladovaci objekty apod.) bude posuzovano vidy jednotlivé s ohledem na soulad s okolnim
prostfedim. Stavby nesmi vytvaret neZzadouci dominanty pro okolni krajinu
= na poz. ¢. 1301/1 ve vzdalenosti 70 m vychodné od plochy B58 a zastavéného Uzemi mistni ¢asti
Kroclov je moZno umistit zazemi pro hospodarska zvirata, pristresek, senik s moznosti oploceni. Toto
zazemi pro hospodarska zvifata bude oddéleno od mistni ¢asti Kroclov pruhem ochranné zelené.

ZPF — trvalé travni porosty (NZt)

Hlavni vyuziti

Plochy zemédélské jsou plochy pro zemédélské vyuZiti.
PFipustné vyuziti

= extenzivni hospodareni na trvalych travnich porostech

= zfizovani pastvin

= vystavba pristfeskld, které slouZzi k ochrané zvifat pred nepfizni pocasi pfi sezdnnim chovu
na pastvinach

= umistovat jednoduché stavby zemédélské vyroby (nap¥. seniky, véeliny, bazantnice apod.)

- je pripustné na polnich a lu¢nich pozemcich zfizovat vodni plochy a provadét revitalizaci vodnich tokd
(rozvinéni tras, Gprava piiéného profilu...) nejenom v navaznosti na prvky USES pro snizovani nebezpeéi
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dsledk

- na parcele 1353/4 k. 4. Vrable je moiné umistit stavbu pro hospodafska zvifata, senik, vcelin
a oploceni pozemku

Podminéné pfipustné vyuZiti
- zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zdsobovani
pfilehlého Uzemi za podminky, Ze nebude naruSena organizaci ZPF
= zornéni TTP, pokud nedojde k ohrozeni uzemi erozi
= zalesnéni bude mozZné za podminky, Ze nebude narusena organizace ZPF
NepfFipustné vyuziti
= zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni (zejména stavby), kterd nejsou uvedena jako pripustnd, nebo
podminéné pfipustna
Stanoveni podminek prostorového uspofadani véetné podminek ochrany krajinného razu
= pozemky trvalych travnich porostli zafazené do Uzemniho systému ekologické stability je mozné
vyuZzivat pouze v souladu s podminkami uvedenymi v kapitole e)
= pripadné umisténi dil¢ich novodobych prvkl potfebnych k zemédélskému podnikani (napf. sila,
vyskové skladovaci objekty apod.) bude posuzovano vidy jednotlivé s ohledem na soulad s okolnim
prostfedim. Stavby nesmi vytvaret nezadouci dominanty pro okolni krajinu
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e Plochy zemédélské (NZz)
— zahradnictvi
Hlavni vyuziti
Plochy zemédélské jsou plochy pro zemédélské vyuziti.
PFipustné vyuziti
- zaloZeni zahradnictvi, moZnost vystavby sklenik(
- vystavba objektd pro zajisténi navrzeného vyuziti Uzemi (sklad zemédélské techniky a naradi, kancelar,
socialni zafizeni, kuchyrika apod.)
- parkovaci stani, odstavna stdni a gardZze pro potfeby vyvolané pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuZitim dzemi
- zfizeni oploceni pozemku
Nepfipustné vyuziti
= jsou veskeré cCinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo prekracuji
stupen zatéze stanoveny prislusSnymi hygienickymi normami
= stavby pro vyrobu
= velkokapacitni stavby ob¢anského vybaveni
= velkokapacitni stavby pro dopravu
= velkokapacitni stavby technického vybaveni
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
- objekty budou svym objemem a charakterem (architektonickym a materidlovym rfesenim) respektovat
okolni zastavbu a okolni krajiny
- pozemky zarazené do Uzemniho systému ekologické stability je moZné vyuZivat pouze v souladu
s podminkami uvedenymi v kapitole e).

e Plochy smiSené nezastavéného tizemi (NS)
— pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému
Hlavni vyuziti
Pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém(, zaloZeni a uGdriba prvki USES, véetné
interakénich prvkd a vSech prirodnich ploch vyskytujicich se ve volné krajiné
Pfipustné vyuziti
= nezastavitelné Uzemi, slouzZici jako remizy, jako ponechané meze mezi jednotlivymi uUcelovymi
pozemky na zemédélskych i zalesnénych pozemcich
= realizace prvk( USES v&etné interakénich prvkd
= do doby realizace prvki USES soucasné vyuZiti pozemku
= revitalizace vodoteci
Podminéné pfipustné vyuziti
= liniové inZenyrské stavby, Ucelové cesty za podminky, Ze nebude naruseno vedeni biokoridord v ramci
USES. V nezbytnych pfipadech je pfipustné zfizeni liniovych staveb, konkrétné pticné kfizeni s
biokoridorem, vodohospodaiska zatizeni, Cistirny odpadnich vod a podobné,
= zfizovat vodni plochy, toky, kdy? nenarudi prvky USES
Nepfipustné vyuziti
= jiné neZ pripustné a podminéné pfipustné
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
pozemky zafazené do Uzemniho systému ekologické stability je mozné vyuzivat pouze v souladu
s podminkami uvedenymi v kapitole e).

V pfipadé prekryvu prvkii izemniho systému ekologické stability s plochami s rozdilnym zplGsobem vyuziti
jsou platné stanovené podminky pro vyuziti plochy prvka USES.
Podminky vyuZiti pro plochy zafazené do tuzemniho systému ekologické stability
Hlavni vyuziti
Plochy ptirodni se obvykle samostatné vymezuji za Gcelem zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny.
Pfipustné
- soucasné vyuziti, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, aby nedoslo ke znemoznéni
pro budouci vyuZiti navrhovanych a sou¢asné funkénich ploch pro USES
- nezastavitelné Gzemi, slouZici jako remizy, jako ponechané meze mezi jednotlivymi Ucelovymi
pozemky na zemédélskych i zalesnénych pozemcich
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- realizace prvk( USES véetné interakénich prvka
- revitalizace vodoteci
Podminéné
- umistovat dopravni a technickou infrastrukturu, pokud nedojde k prekroceni pfipustnych
parametrll pro jejich preruseni (pfipadné bude zajisténa prichodnost jinym opatfenim), pfitom
zejména u dopravni infrastruktury dbat, aby protnuti bylo co nejkratsi, pokud mozno kolmo k ose
biokoridoru
- umistovat stavby a zafizeni, které budou vyluéné slouZit k obhospodarovéni tzemi (formou lehkych
piistfeskd, senikd atd. ptizemniho charakteru do 50 m?, zejména bez pobytové a rekreacéni funkce)
- zfizovat vodni plochy, toky, pokud nenarusi prvky USES
Nepfipustné
- zmény funkcniho vyuZiti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Uzemi
zarazeného do USES (napf. z louky na ornou) a které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES
- jakékoli zmény funkéniho vyutziti, které by znemoznily nebo ohrozily dzemni ochranu ploch, které
jsou potfebné k zalozeni chybéjicich prvkd USES

e Plochy vodni a vodohospodaiské
— vodni plochy a toky (W)
— zamokrené pozemky (WM)

Hlavni vyuziti
—  pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky urcené pro prevaZujici vodohospodarské
vyuZiti (napf. zamokrené pozemky).
PFipustné vyuziti
= budovat nové vodni plochy
= revitalizace tok{
= stavajici zpUsob vyuziti vodnich ploch ponechat
= zasahy do vodnich ploch, tokl a Uzemi s nimi bezprostfedné souvisejiciho nutné pro stabilizaci vodnich
poméra v tzemi
Podminéné pfipustné vyuZiti
zfizovat sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zdsobovani pfilehlého uzemi
kolmo na vodni toky, pfipadné nejkratsSim moznym zplsobem pres, nebo pod vodni hladinou
Nepfipustné vyuziti
= zfizovat a provozovat jakakoliv nova zatizeni (zejména stavby), nesouvisejici s vyuZitim vodni plochy,
ato vcetné rekreacnich staveb a zafizeni a dale pak vyuZiti a Cinnosti, které nejsou uvedeny jako
pfipustné, nebo podminéné pfipustné
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
= zamokifené pozemky a vodni plochy a toky zarazené do Uzemniho systému ekologické stability je
moZné vyuzivat pouze v souladu s podminkami uvedenymi v kapitole e).

e  Plochy lesni (NL)
Hlavni vyuziti
Plochy pozemk pro les a jeho stabiliza¢ni funkci.
PFipustné vyuziti
= vyuZivani pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa v souladu se zakonem o lesich
Podminéné pfipustné vyuZiti
— zfizovat a provozovat Ucelové stavby, technické i dopravni infrastruktury a zafizeni pro lesni
hospodafstvi a ochranu prirody mistniho vyznamu za podminky, Ze nebude narusena organizaci PUPFL
a za podminky zohlednéni ZUR JCK
NepfFipustné vyuziti
=  zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni (zejména stavby), kterd nejsou uvedena jako pfipustnd nebo
podminéné pfipustna
- zfizovat a provozovat jakdkoliv nova zatizeni (zejména stavby), nesouvisejici s funkci lesa, a to véetné
rekreacnich staveb a zafizeni a dale pak vyuziti a ¢innosti, které nejsou uvedeny jako pfipustné nebo
podminéné pripustné
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
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= pozemky uréené k plnéni funkci lesa zafazené do Uzemniho systému ekologické stability je mozné
vyuzivat pouze v souladu s podminkami uvedenymi v kapitole e)
= zpuUsob vyuZivani zemi je limitovan vymezenim lest zvlastniho uréeni a lesti ochrannych

vymezeni_verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni

staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch
pro asanaci, pro které lze prava k pozemkidm a stavbam vyvlastnit

Verejné prospésné stavby

Technicka infrastruktura

oznaceni | katastralni Gzemi | ucel

T1 k.a. Slavée Vrabce-Zastavka — Cistirna odpadnich vod

T2 k.d. Slavée Vrabce-Zastavka — hlavni kanaliza¢ni fad

T3 k.4. Vrabce Vrabce — Cerpaci stanice odpadnich vod + stabilizacni nadrze na docisténi
odlehéenych vod €SOV

T4 k.4. Vrabce Hlavni kanaliza¢ni fad — piecerpani odpadnich vod z obce Vrabée na COV
Vrabce-Zastavka

T5 k.4. Vrabce Vrabce-Zastavka — kanalizace destova pro odvedeni povrchovych vod ze
zastavitelnych ploch B28, B29, B30, B70

T6 k.4. Vrabce Vrabce-Zastavka — kanalizace destova pro odvedeni povrchovych vod ze
zastavitelnych ploch B33, B34

T7 k.4. Vrabce Koroseky — navrzeny hlavni kanaliza¢ni rad

T8 k.4. Vrabce Rozinka — navrzeny hlavni kanalizacni fad

T9 k.4. Vrabce Kroclov — Cistirna odpadnich vod

T10 k.4. Vrabce Kroclov — navrzeny hlavni kanaliza¢ni fad

T12 k.4. Vrabce Koroseky — navrZend trafostanice + ptipojka

T13 k.4. Vrabce Kroclov — navrzena trafostanice + pripojka

Vefejné prospésna opatieni

Plochy smiSené nezastavéného tzemi — tzemni systém ekologické stability

oznaceni | katastralni izemi | ucel

NS1 k.4. Vrabce Navrzeny lokalni biokoridor LBK 0461

Asanace
V UP Vrabée nejsou navrieny plochy pro asanaci.

h) vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro ktera

Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim, v Ci prospéch je predkupni pravo

zrizovano, parcelnich Cisel pozemki, nazvu katastralniho Uzemi a pripadné
dalSich idajt podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

UP Vrabce nejsou vymezeny plochy pro veiejné prospéiné stavby ani vefejna prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo.

i) stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Nejsou navrZena.
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j) _vymezeni ploch a koridoréi Gzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

UP Vrabée vymezuje plochy tizemnich rezerv plochy vodni a vodohospodaiské WR1-WR3.

Ve spravnim Gzemi obce Vrabée se nachazi dobyvaci prostor severovychodné od mistni ¢asti Kroclov a v UP
Vrabce je vymezena rezerva pro tento dobyvaci prostor. UP Vrab&e respektuje ZUR JCK vyhradni loZisko
$térkopisku, PT/L Vrabée — Gzemni rezerva pro tézbu Stérkopisku a komplexni dotéZeni zbytkovych zdsob na
vyuzivaném bilancovaném loZisku (subregistr B) Vrabce — BorSov, ¢. 3245000 a lozZisku nevyhrazeného nerostu
Vrabée — Borsov 1 &. 3245002 v plose CHLU Vrabée (€. 24500000). Dotéena katastralni Gzemi: Vrabée, Zahoréice
u Vrdbce.

Pro vystavbu a jakoukoliv ¢innost v Gzemni rezervé bude zapotiebi vypracovat zménu UP Vrabde, ve které
budou stanoveny konkrétni podminky vyuZiti plochy Uzemni rezervy.

oznaceni Katastralni uzemi Podminky mozného budouciho vyuziti
WR1-WR3 k.U. Vrabce Plochy vodni a vodohospodafské — lokaIni retenc¢ni nadrze
NTR k.0. Vrabce Plochy téZby nerostl — dobyvaci prostor PT/L Vrabce

k) stanoveni poradi zmén v (izemi (etapizaci)

UP Vrabce vymezuje plochy Il. etapy pro bydleni B67, 68, 69, 70, PV 24, PV 25. Plochy pro bydleni Il. etapy
vystavby mohou byt vyuZity teprve v okamiziku, kdy bude pfevaind ¢ast ploch zafazenych do navrhu v obci
a jejich mistnich ¢asti stavebné vyuZita. Na plochach B67, 68, 69 bude feSena kompletni zakladni technicka
vybavenost, véetné feseni odvodu vod tak, aby budouci vystavbou nebyly zhorseny odtokové poméry.

1) vvymezeni ploch a koridoril, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni
a primérené lhity pro vioZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
cinnosti

Podminkou vyuZiti lokalit B20, B31, B70, PV22, PV25 je zpracovani Gzemni studie. Uzemni studie bude fesit
napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, urbanistické reSeni Uzemi (zejména Sirky a funkcni
usporadani verejnych prostranstvi véetné vysadby zelené, parcelace pozemkd, vjezdy na pozemky, stavebni
Cary, architektonické a objemové reseni objekt().

LhGty pro pofizeni jednotlivych tzemnich studii, jejich schvaleni a vloZeni dat do evidence tizemné planovaci
¢innosti budou stanoveny na zakladé aktudlnich podminek a poptavky v Gzemi, nejpozdéji vsak do 4 let od
nabyti G€innosti Zmény &. 1 UP Vréabee.

e 0 poctu listli Uplného znéni po zméné ¢.1 uzemniho planu Vrabce a
poctu vykresi k nému pripojené grafické casti

m) uda

UP Vrébée po zméné ¢&.1 obsahuje:
Textova ¢ast obsahuje 31 listl.

Graficka ¢ast obsahuje 5 vykresi:

N1 — Vykres zédkladniho ¢lenéni uzemi mér.: 1: 5 000
N2 — Hlavni vykres mér.: 1: 5000
N3 — Vykres verejné infrastruktury mér.: 1: 5 000
N4 — Vykres VPS, VPO a asanaci méf.: 1: 5 000
01 - Koordinacni vykres mér.: 1: 5 000
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